
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Anwendungshinweis

Rostumwandler
400 ml / 2893-903

Beschreibung / Eigenschaften
Rostinator ist eine Weiterentwicklung der
Roststoppgrundierungen. Durch einen chemischen
Prozess von Aktivpigmenten, wird der Rost
vollständig umgewandelt und beseitigt. Zeitgleich
entsteht an der Metalloberfläche eine witterungs-
und feuchtigkeitsbeständige, dauerhafte
Schutzversiegelung die lackierfähig ist und das
Weiterrosten verhindert.
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Anwendungshinweise
Anwendung: Losen Schmutz, Rost und Lack von den zu behandelnden Flächen mit einer Drahtbürste entfernen.
Anschließend die Flächen säubern, trocknen und von Fett befreien. Dose vor Gebrauch mind. 2 Minuten
kräftig schütteln. In einem Abstand von ca. 20-30 cm im Kreuzgang dünn auftragen. Nach der Trocknung
kann die Fläche grundiert und überlackiert werden.ACHTUNG! Die Einwirk- bzw. Trocknungszeit beträgt 14
Stunden.Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen
beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der
Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.


