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Beschreibung / Eigenschaften

Mineraldlfreier High-Tech Rostléser zum Lésen
von verrosteten und oxidierten Einspritzdiisen,
Injektoren, Ziind- und Gliihkerzen bei Motoren. Die
Formel besitzt eine extrem hohe Kapillarwirkung,
dringt tief ein, zerlegt den Rost, entfernt
Verkrustungen und erlaubt ein sicheres und
schnelles Lésen festgerosteter Bauteile. Frei von

Mieklor-, Giiihkerzen-

Sauren und Silikon. W 4 Zingierzoncser

Anwendungshinweise

Anwendung: Grobe Verschmutzungen entfernen. Produkt an den Sitz der Einspritzdusen, Injektoren, Ziind-
und Gluhkerzen sprihen und mind. 10 Minuten einwirken lassen. Bei extrem starken Verrostungen tber Nacht
einwirken lassen. Mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs I6sen und ausbauen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten.

Eine Verbindlichkeit fur das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der
Anwendungen und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
Ubernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzufihren.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit fiir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht tibernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfiigung stehenden technischen und kaufménnischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuflhren. Fur gleich bleibende Qualitat unserer Produkte (ibernehmen wir die Gewéhr. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.



