
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Signalleuchte NF9 Orange
9 Blink Modi
0000-100-101

Beschreibung / Eigenschaften
Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelhöhe: 30 mm
Abmessung des Artikeldurchmessers: 110 mm
Nettogewicht des Artikels: 190 g
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC),
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gehäusefarbe: Orange
Lampentyp: LED nicht tauschbar

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse: III
Geschützt gegen kurzes Eintauchen in Wasser
Stoßfest

Die Sicherheitsleuchte bietet insgesamt neun
verschiedene Betriebsmodi:
1) rotierendes Licht
2) 4x kurzes Blinken
3) Blinken
4) Blinken alternierend
5) Blinken Morsealphabet
6) konstantes Leuchten hell
7) konstantes Leuchten gedimmt
8) Taschenlampenfunktion mit 2 LEDs
9) Taschenlampenfunktion mit 4 LEDs
10) Aus
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Anwendungshinweise
Geschützt gegen kurzes Eintauchen in Wasser
Stoßfest

Die Sicherheitsleuchte bietet insgesamt neun verschiedene Betriebsmodi:
1) rotierendes Licht
2) 4x kurzes Blinken
3) Blinken
4) Blinken alternierend
5) Blinken Morsealphabet
6) konstantes Leuchten hell
7) konstantes Leuchten gedimmt
8) Taschenlampenfunktion mit 2 LEDs
9) Taschenlampenfunktion mit 4 LEDs
10) Aus


