
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Hochglanzshampoo
Wash & Drive
30 Liter / 2000-300-30

Beschreibung / Eigenschaften
Wash & Drive, das Hochglanzshampoo, welches
saubere, strahlende, spiegelnde und streifenfreie
Oberflächen hinterlässt.
Konzentrat mit Wachs
mit glänzendem Abperleffekt
silikonfrei
AOX-frei
mit Wachs
entfernt schnell Straßenschmutz und
Verkehrsablagerungen
reinigt und konserviert den Lack in einem
einfachen Arbeitsgang
optimales Mischungsverhältnis: 15ml auf 10 Liter
warmes Wasser

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Anwendungshinweise
Anwendung: Mit handwarmem Wasser verdünnen. Das Fahrzeug mit einem Schwamm reinigen und anschließend
mit Wasser abspülen.

ACHTUNG! Konzentrat! Vor Frost schützen und bei Raumtemperatur aufbewahren!

Optimales Mischungsverhältnis: 15ml auf 10 Liter warmes Wasser
pH-Wert: 7 (neutral)
AOX-frei
Silikonfrei

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten.
Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der
Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche
Entfernt schnell und gründlich Straßenschmutz und Verkehrsablagerungen.
Enthält keine Silikone und kann daher bedenkenlos auch in Lackierwerkstätten eingesetzt werden.

Technische Daten
Inhalt: 30 Liter
Zusammensetzung: Natriumlaurilethersulfat, Benetzungsmittel, Reinigungsmittel, Ester, Konservierungsmittel,
Farbe und Wasser
Erscheinung: Perlmuttfarbene viskose Flüssigkeit
pH - Wert: 7
Viskosität: 2000 (Brookfield)
Duft: angenehm
Stabilität: Vor Frost schützen. Bei Raumtemperatur aufbewahren
Lagerbeständigkeit: mindestens 12 Monate in ungeöffneten Behältern



Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Ist gemäß EU-Normen vollständig biologisch abbaubar.
Dieses Produkt ist frei von absorbierbaren organischen Halogenen, sowie Stoffen
die AOX hervorrufen.


