
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
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Coolwaterduft
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Beschreibung / Eigenschaften

eliminiert Gerüche sofort und erfrischt das
Raumklima
langanhaltend und sparsam
ein Hochdrucksystem mit extrem konzentriertem
Wirkstoff
ein Sprühstoß ist für einen großen Bereich
ausreichend
mit Coolwater-Duft

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Anwendungshinweise
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühkopf für 1-2 Sekunden betätigen. Ein paar Sekunden warten, bis
sich der Wirkstoff ausbreitet. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

ACHTUNG! Dies ist ein Hochdrucksystem mit extrem konzentriertem Wirkstoff.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten.
Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der
Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Beachten Sie bitte das technische Merkblatt auf www.normfest.com

Einsatzbereiche
Für den schnelle Einsatz in große Abteilwagen und Räumen wie z.B. Bussen, Zügen, Flugzeugen, Hotels,
Kantinen, Sporthallen, usw.


