
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Feilenklotz
für Feilenstreifen
4652-70-400

Beschreibung / Eigenschaften
Durch die ergonomische Handhabung ist ein
einfaches und ermüdungsfreies Arbeiten möglich.
Eine verhältnismäßig hohe Widerstandfähigkeit
und Langlebigkeit wird durch den gegossenen
Kunststoffkörper gewährleistet. Die eingesetzte
Luftkammertechnologie führt zu einer verbesserten
Staubabsaugung. Der Feilenklotz wird mit einem
Regulierungsventil zur Regulierung der Saugkraft
und Optimierung der Luft-/Staubabsaugung
ausgeliefert.
Dieser Feilenklotz kann mit den Normfest
Feilenstreifen (Körnung 60, 80 und 120), wie auch
mit anderen gängigen Feilenstreifen eingesetzt
werden.
die ergonomische Form sorgt für eine einfache und
ermüdungsfreie Handhabung
der gegossene Kunststoffkörper sorgt für eine
hohe Widerstandskraft und Langlebigkeit
mit Ventil zur Regulierung der Saugkraft und
Optimierung der Luft-/Staubabsaugung
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