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— www.normfest.com
Natronmischpapier 50 gr./m? www.normfest-shop.com

nach DIN geprifte, gleichmaBige und besonders
dichte Qualitat

Luftdurchlassigkeit 130 ml/Minute

andere Qualitaten weisen doppelt oder dreifach
héhere Durchlassigkeitswerte auf

bei Lacken mit Viskositat < 19 sec. vorher
Lackiertest durchfiihren, eventuell R&nder mit 20
cm Papier doppelt abkleben

Garantierte Lauflange von 300 m

Das Papier ist mit dem blauen Umweltengel
versehen.

Qualitat nach DIN gepruft

gleichmaBige und besonders dichte Qualitat
Luftdurchlassigkeit 150ml/Min.

hohe Lackdichte

50g/m?

einseitig glatt

Natronmisch-Qualitat

vollgeleimt

garantierte Lauflange

Rollendurchmesser: ca. 20 cm
Hulse: 50 mm

Léange: 300 m

Breite: 150 cm

Gewicht: 23,1 kg

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit fiir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht tibernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfiigung stehenden technischen und kaufménnischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzufiihren. Fir gleich bleibende Qualitat unserer Produkte tibernehmen wir die Gewahr. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.



