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Technisches Gutachten 
Technical Report 

 
 

Nr. / No. 15-00125-CX-GBM 
 
 

Über / about 
 

Scheibenkleber / Glass Adhesive 
 
 

Screenox Cold New Generation 
 
 
 
 Firma / Company: Normfest GmbH 

Siemensstraße 23 
D - 42551 Velbert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Zweifelsfalle ist die rechtlich gültige Sprache die deutsche Sprache. 
In case of doubt, the legally valid language is German. 
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1 Allgemeines / General Information 
 
 
1.1 Antragsteller / Applicant: Normfest GmbH 

Siemensstraße 23 
D - 42551 Velbert 

 
1.2 Art / Kind: Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff zum 

Einkleben von Scheiben in Kraftfahrzeuge 
Single-component polyurethane adhesive for 
bonding glass vehicles 

 
1.3 Typ / Type: Screenox Cold New Generation 
 
1.4 Verkaufsbezeichnung / Make: Screenox Cold New Generation 
 
 
2 Umfang der Begutachtung 
 
An einem Versuchsfahrzeug - VW Polo (Typ 6N), Baujahr 1996 - wurde die Frontschei-
be ausgebaut und entsprechend der Einbauanleitung des Antragstellers eine neue 
Frontscheibe eingeklebt. 
 
The windshield of a test vehicle VW Polo (type 6N), year of manufacture 1996) was re-
moved and a new windshield was adhered in place in accordance with the requester's 
mounting instructions. 
 
 
Die Klebeverbindung wurde unter folgenden Randbedingungen geprüft: 

 
• Fahrzeug-Crash nach USA-Standards FMVSS 208/212 
• Aufprallgeschwindigkeit 49,5 km/h 
• Aufprallrichtung frontal, 0°, 100% Überdeckung 
• Temperatur 21,3°C 
• Luftfeuchte 61% 
• Fahrzeug mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag (Serie) 
• Auf den Vordersitzen je ein 50% H3-Dummy, angegurtet 
• Türen und Fenster geschlossen 
• Zeit zwischen Einbau der Scheibe und Aufprall (Standzeit): 120 Minuten 
 
 



 
TÜV SÜD Auto Service GmbH 
Westendstraße 199 
D-80686 München 
 

 
 
 

 
 
 

 

Technisches Gutachten Nr./Technical Report-No.: 
Antragsteller / Applicant: 
Typ / Type: 

15-00125-CX-GBM 
Normfest GmbH 
Screenox Cold New Generation 

Seite 3 von 4
Page 3 of 4

 

 

 
The adhesive bond was checked under the following boundary conditions: 

 
• Vehicle crash based on USA standards FMVSS 208 / 212 
• Speed of impact: 49.5 km/h 
• Direction of impact: 0°, 100% coverage 
• Temperature: 21.3°C 
• Atmospheric humidity: 61 % 
• Vehicle with driver and front passenger airbags (series) 
• One 50% H3 dummy on each front seat, wearing safety belt 
• Time between installing the windshield and impact (rest time): 120 minutes 

 
 

Anforderungen: 
 

• Länge der Klebefläche nach dem Test mindestens 75% des Windschutz-
scheibenumfanges 

• bei passiven Rückhaltesystemen mindestens 50% des Teils des Wind-
schutzscheibenumfanges auf jeder Seite der Längsmittelebene 

 
Requirements: 
 
• Length of the bonded surface after the test: at least 75% of the circumfer-

ence of the windshield 
• In the case of passive restraint systems, at least 50% of the part of the 

windshield's circumference on either side of the longitudinal median plane 
 
 
3 Ergebnis / Result: 
 
Nach dem dynamischen Versuch waren an der Klebeverbindung keine Ablösungen er-
kennbar. 
Die Anforderungen wurden damit erfüllt. 
 
After the dynamic test, no debonding of the adhesive bond was identified. 
The requirements were therefore fulfilled. 
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4 Gültigkeit / Validity 
 
Dieses Gutachten besteht aus 4 Seiten und kann nur als Einheit verwendet werden. Es 
dient dem Antragsteller als Nachweis der Eignung des geprüften Klebstoffes. Eine aus-
zugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der TÜV SÜD Auto Service GmbH. 
 
This report consists of four (4) pages and may only be used as a single unit. It provides 
proof of suitability of the adhesive bond tested for the requester. Any publication in ex-
tracts requires the approval of TÜV SÜD Auto Service GmbH. 
 
 
5 Anlagen / Annexes 
 

Arbeitsanleitung / Installation instruction 
 
 
 
 
 
 
München, 29.04.2015   

  Dipl.-Ing (FH) Dieter Schmidt 
Sachverständiger / recognized expert 
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in.
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 Screenox Quantum
1-kom

ponentiger, antennentauglicher, nicht leitender, hochm
oduliger, lösem

it-
telfreier und kalt verarbeitbarer PU-Scheibenklebstoff.  Einglasungszeit beträgt 
15 M

in., W
egfahrzeit im

 Tem
peraturbereich -10 bis +

35°C beträgt ohne Airbags 
30 M

inuten und m
it Airbags 1 Stunde.

Achtung! Nahere Inform
ationen entnehm

en Sie bitte dem
 Einleger.

Anw
endung: Scheibenausbauvorschriften des Fahrzeugherstellers beachten. 

Die Haftflächen m
üssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Untergrund 

(Glas m
it Keram

iksiebdruck und das Fahrzeugblech) m
it Norm

fest M
ultiprim

er 
vorbehandeln. Klebstoff m

it einer geeigneten Kartuschenpistole gleichm
äßig 

auftragen. Die Autoscheibe m
uss innerhalb von 15 M

inuten nach Beginn des 
Klebstoffauftrags eingesetzt w

erden.
W

ichtig! Die Verarbeitungstem
peratur m

uss zw
ischen +

5°C und +
35°C liegen. 

Die Lagertem
peratur sollte zw

ischen +
15°C und +

25°C liegen. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung und W

ärm
e schützen. 

Farbe: schw
arz

M
it diesem

 Hinw
eis w

ollen w
ir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung 

nach bestem
 W

issen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis 
im

 Einzelfall können w
ir jedoch w

egen der Vielzahl der Anw
endungen und der 

außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedin-
gungen nicht übernehm

en. W
ir em

pfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. 
Beachten Sie bitte das technische M

erkblatt auf w
w

w
.norm

fest.com
 

Enthält: Ethylacetat, Butanon, Arom
atisches Polyisocyanat, Tris(p-isocyanato-

phenyl)thiophosphat, 4,4‘-M
ethylendiphenyldiisocyanat

Flüssigkeit und Dam
pf leicht entzündbar. Verursacht schw

ere Augenreizung. 
Kann Schläfrigkeit und Benom

m
enheit verursachen. Kann allergische Hautreak-

tionen verursachen. Kann bei Einatm
en Allergie, asthm

aartige Sym
ptom

e oder 
Atem

beschw
erden verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 

Flam
m

en und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht 
verschlossen halten. Dam

pf/Aerosol nicht einatm
en. Nur im

 Freien oder in gut 
belüfteten Räum

en verw
enden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei 

unzureichender Belüfung Atem
schutz tragen. BEI EINATM

EN: Die Person an die 
frische Luft bringen und für ungehinderte Atm

ung sorgen. Bei Sym
ptom

en der 
Atem

w
ege: GIFTINFORM

ATIONSZENTRUM
/Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder 

-ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender 
Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/
Behälter gem

äß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. W
ie-

derholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Isocyanate. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

 
 

 3in1 M
ultiprim

er
3in1 M

ultiprim
er w

ird bei der Ersatzverglasung für die Haftverbesserung des 
Scheibenklebers auf Glas, keram

ikbeschichtetem
 Glas und Karosseriem

etalltei-
len benötigt. Es aktiviert, schw

arzprim
ert (UV Schutz), schützt vor Korrosion und 

dient als Haftverm
ittler in einem

 Arbeitsgang.
Anw

endung: Die Haftflächen m
it einem

 Glasreiniger säubern, so dass die 
Oberflächen trocken, sauber und fettfrei sind. Den 3in1 M

ultiprim
er solange 

schütteln bis die M
etallkugeln frei sind und für eine M

inute w
eiterschütteln. Im

 
Anschluss m

it einem
 Pinsel, W

ollfilz- oder Schw
am

m
applikator  auf die Flächen 

auftragen und m
ind. 10 M

inuten, jedoch höchstens 8 Stunden, ablüften lassen. 
Die Flasche unm

ittelbar nach der Produktentnahm
e dicht verschließen.

W
ichtig! Die Um

gebungstem
peratur bei der Verarbeitung m

uss zw
ischen +

5°C 
und +

40°C liegen. Ideal ist eine Um
gebungstem

peratur zw
ischen +

15°C und 
+

25°C. Nach dem
 Öffnen innerhalb eines M

onats aufbrauchen!
Farbe: schw

arz
Beachten Sie bitte das technische M

erkblatt auf w
w

w
.norm

fest.com
 

Enthält: Ethylacetat, Butanon, Arom
atisches Polyisocyanat, Tris(p-isocyanato-

phenyl)thiophosphat, 4,4'-M
ethylendiphenyldiisocyanat

Flüssigkeit und Dam
pf leicht entzündbar. Verursacht schw

ere Augenreizung. 
Kann Schläfrigkeit und Benom

m
enheit verursachen. Kann allergische Haut-

reaktionen verursachen. Kann bei Einatm
en Allergie, asthm

aartige Sym
ptom

e 
oder Atem

beschw
erden verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 

offenen Flam
m

en und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter 
dicht verschlossen halten. Dam

pf/Aerosol nicht einatm
en. Nur im

 Freien oder 
in gut belüfteten Räum

en verw
enden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. 

Bei unzureichender Belüfung Atem
schutz tragen. BEI EINATM

EN: Die Person an 
die frische Luft bringen und für ungehinderte Atm

ung sorgen. Bei Sym
ptom

en 
der Atem

w
ege: GIFTINFORM

ATIONSZENTRUM
/Arzt anrufen. Bei Hautreizung 

oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei 
anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Inhalt/Behälter gem

äß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 
W

iederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

 Screenox Quantum
Single-com

ponent, antenna-suitable, non-conductive, high-m
odulus, solvent-

free and cold-w
orkable PU w

indscreen adhesive.  The glazing tim
e is 15 m

in. 
and the drive-aw

ay tim
e in the tem

perature range from
 -10 to +

35 °C is 30 
m

inutes w
ithout airbags and 1 hour w

ith airbags.
Caution! Please refer to the insert for further inform

ation.
Application: Follow

 the vehicle m
anufacturer‘s instructions for rem

oving the 
w

indscreen. The bonding areas m
ust be clean, dry and free of grease. Pretreat 

the substrate (glass w
ith ceram

ic coating and the vehicle panel) w
ith Norm

fest 
M

ultiprim
er. Apply adhesive evenly w

ith a suitable cartridge gun. The car w
ind-

screen m
ust be inserted w

ithin 15 m
inutes of starting to apply the adhesive.

Im
portant! The application tem

perature m
ust be betw

een +
5 °C and +

35 °C. 
The storage tem

perature should be betw
een +

15 °C and +
25 °C. Protect from

 
direct sunlight and heat. 
Colour: black
W

e provide this inform
ation to the best of our know

ledge based on our tests 
and experience. Given the m

ultitude of applications, how
ever, and the effects 

of storage and usage conditions that are beyond our control, w
e are unable 

to assum
e liability for the results of the product’s use in individual cases. W

e 
alw

ays recom
m

end carrying out your ow
n tests. 

Please refer to the technical instructions leaflet at w
w

w
.norm

fest.com
 

Contains: Ethyl acetate, Butanone, Polyisocyanate, arom
atic, Tris(p-isocyanato-

phenyl) thiophosphate, 4,4‘-M
ethylenediphenyl diisocyanate

Highly flam
m

able liquid and vapour. Causes serious eye irritation. M
ay cause 

drow
siness or dizziness.M

ay cause an allergic skin reaction. M
ay cause 

allergy or asthm
a sym

ptom
s or breathing difficulties if inhaled. If m

edical 
advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach 
of children. Read label before use. Keep aw

ay from
 heat, hot surfaces, sparks, 

open flam
es and other ignition sources. No sm

oking. Keep container tightly 
closed. Do not breathe vapours/spray. Use only outdoors or in a w

ell-ventilated 
area. W

ear protective gloves/eye protection. In case of inadequate ventilation 
w

ear respiratory protection. IF INHALED: Rem
ove person to fresh air and keep 

com
fortable for breathing. If experiencing respiratory sym

ptom
s: Call a POISON 

CENTER/doctor. If skin irritation or rash occurs: Get m
edical advice/attention. 

If eye irritation persists: Get m
edical advice/attention. Dispose of contents/

container to in accordance w
ith local/regional/national/international regulation. 

Repeated exposure m
ay cause skin dryness or cracking. Contains isocyanates. 

M
ay produce an allergic reaction.

Persons already sensitised to diisocyanates m
ay develop allergic reactions 

w
hen using this product. Persons suffering from

 asthm
a, eczem

a or skin 
problem

s should avoid contact, including derm
al contact, w

ith this product. This 
product should not be used under conditions

 3in1 M
ultiprim

er
3in1 M

ultiprim
er is needed in glass replacem

ent to im
prove the bonding of the 

w
indscreen adhesive to glass, ceram

ic-coated glass and m
etal bodyw

ork parts. 
It activates, black-prim

es (UV protection), protects against corrosion and acts as 
an adhesion prom

oter in a single step.
Application: Clean the bonding areas w

ith a glass cleaner so that the surfaces 
are dry, clean and free of grease. Shake the 3in1 M

ultiprim
er until the m

etal 
balls are loose and then continue shaking for another m

inute. Then, apply to the 
surfaces w

ith a brush or a w
ool-felt/sponge applicator and leave to evaporate 

for at least 10 m
inutes but no m

ore than 8 hours. Seal the bottle tightly 
im

m
ediately after rem

oving the product.
Im

portant! The am
bient tem

perature for application m
ust be betw

een +
5 °C 

and +
40 °C. Ideally, the am

bient tem
perature should be betw

een +
15 °C and 

+
25 °C. Use w

ithin one m
onth of opening!

Colour: black
Please refer to the technical instructions leaflet at w

w
w

.norm
fest.com

 
Contains: Ethyl acetate, Butanone, Polyisocyanate, arom

atic, Tris(p-isocyanato-
phenyl) thiophosphate, 4,4'-M

ethylenediphenyl diisocyanate
Highly flam

m
able liquid and vapour. Causes serious eye irritation. M

ay cause 
drow

siness or dizziness. M
ay cause an allergic skin reaction. M

ay cause 
allergy or asthm

a sym
ptom

s or breathing difficulties if inhaled. If m
edical 

advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach 
of children. Read label before use. Keep aw

ay from
 heat, hot surfaces, sparks, 

open flam
es and other ignition sources. No sm

oking. Keep container tightly 
closed. Do not breathe vapours/spray. Use only outdoors or in a w

ell-ventilated 
area. W

ear protective gloves/eye protection. In case of inadequate ventilation 
w

ear respiratory protection. IF INHALED: Rem
ove person to fresh air and keep 

com
fortable for breathing. If experiencing respiratory sym

ptom
s: Call a POISON 

CENTER/doctor. If skin irritation or rash occurs: Get m
edical advice/attention. 

If eye irritation persists: Get m
edical advice/attention. Dispose of contents/

container to in accordance w
ith local/regional/national/international regulation. 

Repeated exposure m
ay cause skin dryness or cracking.

Contains isocyanates. M
ay produce an allergic reaction.

Persons already sensitised to diisocyanates m
ay develop allergic reactions 

w
hen using this product. Persons suffering from

 asthm
a,eczem

a or skin 
problem

s should avoid contact, including derm
al contact, w

ith this product. 
This product should not be used under conditions of poor ventilation unless 
a protective m

ask w
ith an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to 

standard EN 14387) is used. 

 Screenox Quantum
Jednoskładnikow

y, dostosow
any do anten, nieprzew

odzący, nie zaw
ierający 

rozpuszczalników
, w

ysokom
odułow

y klej poliuretanow
y do w

klejania na zim
no 

szyb sam
ochodow

ych.  Czas w
klejania szyby w

ynosi 15 m
in., czas gotow

ości 
do kontynuow

ania jazdy w
 tem

peraturze od -10 do +
35°C w

ynosi bez poduszek 
pow

ietrznych 30 m
inut, z poduszkam

i pow
ietrznym

i 1 godzinę.
Uw

aga! Szczegołow
e inform

acje podane są w
 ulotce.

Sposób użycia: Przestrzegać instrukcji dem
ontażu szyb producenta pojazdu. 

Sklejane pow
ierzchnie m

uszą być czyste, suche i odtłuszczone. Podłoże (brzeg 
szyby z nadrukiem

 w
ykonanym

 techniką sitodruku farbam
i ceram

icznym
i i 

blachę pojazdu) zagruntow
ać środkiem

 Norm
fest M

ultiprim
er. 

Klej nanieść rów
nom

iernie za pom
ocą specjalnego pistoletu do kartuszy. Szybę 

należy w
kleić w

 ciągu 15 m
inut od rozpoczęcia aplikacji kleju.

W
AŻNE! Tem

peratura aplikacji pow
inna leżeć w

 zakresie od +
5°C do +

35°C. 
Tem

peratura przechow
yw

ania pow
inna w

ynosić od +
15 °C do +

25 °C. Chronić 
przed bezpośrednim

 nasłonecznieniem
 i ciepłem

. 
Kolor: czarny
Inform

acji tych udzielam
y w

 dobrej w
ierze na podstaw

ie przeprow
adzonych 

przez nas prób i dośw
iadczeń praktycznych. Nie m

ożem
y jednak przejąć 

odpow
iedzialności za w

ynik w
 konkretnym

 przypadku, ze w
zględu na dużą 

liczbę zastosow
ań oraz leżące poza zasięgiem

 naszego w
pływ

u w
arunki 

przechow
yw

ania i przetw
arzania. Zalecam

y w
 każdym

 przypadku przeprow
ad-

zenie w
łasnych prób i testów

. 
Prosim

y przestrzegać w
skazów

ek podanych w
 technicznej karcie inform

acyjnej 
dostępnej na stronie internetow

ej: w
w

w
.norm

fest.com
 

Zaw
iera: Octan etylu, Butanon, Arom

atyczne poliizocyjaniany, tris(p-
izocyjanatofenylo)tiofosforan,  

4,4`-M
etylenobis(fenyloizocyjanian)

W
ysoce łatw

opalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. M
oże w

yw
oływ

ać 
uczucie senności lub zaw

roty głow
y. M

oże pow
odow

ać reakcję alergiczną 
skóry. M

oże pow
odow

ać objaw
y alergii lub astm

y lub trudności w
 oddychaniu 

w
 następstw

ie w
dychania. Przechow

yw
ać z dala od źródeł ciepła, gorących 

pow
ierzchni, iskrzenia, otw

artego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie 
w

zbronione. Przechow
yw

ać pojem
nik szczelnie zam

knięty. Nie w
dychać 

par/rozpylonej cieczy. Stosow
ać w

yłącznie na zew
nątrz lub w

 dobrze 
w

entylow
anym

 pom
ieszczeniu. Stosow

ać rękaw
ice ochronne/ochronę oczuW

 
przypadku niedostatecznej w

entylacji stosow
ać indyw

idualne środki ochrony 
dróg oddechow

ych.  W
 PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOW

YCH: 
w

yprow
adzić lub w

ynieść poszkodow
anego na św

ieże pow
ietrze i  zapew

nić 
m

u w
arunki do sw

obodnego oddychania. W
 przypadku w

ystąpienia objaw
ów

 
ze strony układu oddechow

ego: Skontaktow
ać się z OŚRODKIEM

 ZATRUĆ 
/ lekarzem

. W
 przypadku w

ystąpienia podrażnienia skóry lub w
ysypki: 

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W
 przypadku utrzym

yw
ania 

się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. Zaw

artość/pojem
nik usuw

ać do zgodnie z m
iejscow

ym
i/ regionalnym

i/ 
krajow

ym
i/m

iędzynarodow
ym

i przepisam
i. Pow

tarzające się narażenie m
oże 

pow
odow

ać w
ysuszanie lub pękanie skóry. Zaw

iera izocyjaniany. M
oże 

pow
odow

ać w
ystąpienie reakcji alergicznej.

 3in1 M
ultiprim

er
3in1 M

ultiprim
er stosow

any jest przy w
ym

ianie szyb sam
ochodow

ych, jako 
podkład zw

iększający przyczepność kleju do szkła, szkła pow
lekanego 

ceram
iką i do m

etalow
ych elem

entów
 karoserii. W

 trakcie jednej operacji 
aktyw

uje podłoże, daje czarny podkład (ochronę UV), chroni przed korozją oraz 
służy jako środek popraw

iający przyczepność.
Sposób użycia: Pow

ierzchnie, na które będzie nanoszony klej należy w
yczyścić 

środkiem
 do czyszczenia szkła, tak żeby były suche, czyste i odtłuszczone. 

Energicznie potrząsać pojem
nikiem

 z podkładem
 3in1 M

ultiprim
er, aż do 

usłyszenia grzechotania m
etalow

ych kulek, po czym
 kontynuow

ać potrząsanie 
jeszcze przez jedną m

inutę. Nakładać podkład pędzlem
, aplikatorem

 filcow
ym

 
lub aplikatorem

 z gąbki na pow
ierzchnie i pozostaw

ić do w
yschnięcia przez co 

najm
niej 10 m

inut, jednak nie dłużej niż 8 godzin. Po każdym
 pobraniu produktu 

natychm
iast zam

knąć szczelnie pojem
nik.

W
AŻNE! Tem

peratura otoczenia podczas w
ykonyw

ania prac pow
inna leżeć w

 
zakresie od +

5°C do +
40°C.  Optym

alna jest tem
peratura otoczenia od +

15 °C 
do +

25 °C. Po otw
arciu opakow

ania produkt należy zużyć w
 ciągu m

iesiąca!
Kolor: czarny
Prosim

y przestrzegać w
skazów

ek podanych w
 technicznej karcie inform

acyjnej 
dostępnej na stronie internetow

ej: w
w

w
.norm

fest.com
Zaw

iera: Octan etylu, Butanon, Arom
atyczne poliizocyjaniany, tris(p-izocyjanat-

ofenylo)tiofosforan, 4,4`-M
etylenobis(fenyloizocyjanian)

W
ysoce łatw

opalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. M
oże w

yw
oływ

ać 
uczucie senności lub zaw

roty głow
y. M

oże pow
odow

ać reakcję alergiczną 
skóry. M

oże pow
odow

ać objaw
y alergii lub astm

y lub trudności w
 oddychaniu 

w
 następstw

ie w
dychania. Przechow

yw
ać z dala od źródeł ciepła, gorących 

pow
ierzchni, iskrzenia, otw

artego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie 
w

zbronione.Przechow
yw

ać pojem
nik szczelnie zam

knięty. Nie w
dychać 

par/rozpylonej cieczy. Stosow
ać w

yłącznie na zew
nątrz lub w

 dobrze 
w

entylow
anym

 pom
ieszczeniu Stosow

ać rękaw
ice ochronne/ochronę oczu. W

 
przypadku niedostatecznej w

entylacji stosow
ać indyw

idualne środki ochrony 
dróg oddechow

ych. W
 PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOW

YCH: 
w

yprow
adzić lub w

ynieść poszkodow
anego na św

ieże pow
ietrze i  zapew

nić 
m

u w
arunki do sw

obodnego oddychania. W
 przypadku w

ystąpienia objaw
ów

 
ze strony układu oddechow

ego: Skontaktow
ać się z OŚRODKIEM

 ZATRUĆ 
/ lekarzem

. W
 przypadku w

ystąpienia podrażnienia skóry lub w
ysypki: 

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W
 przypadku utrzym

yw
ania 

się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. Zaw

artość/pojem
nik usuw

ać do zgodnie z m
iejscow

ym
i/ regionalnym

i/ 
krajow

ym
i/m

iędzynarodow
ym

i przepisam
i. Pow

tarzające się narażenie m
oże 

pow
odow

ać w
ysuszanie lub pękanie skóry. Zaw

iera izocyjaniany. M
oże 

pow
odow

ać w
ystąpienie reakcji alergicznej.

 Screenox Quantum
 

Jednosložkové lepidlo na skla na bázi polyuretanu vhodné na antény, nevodivé, 
s vysoce m

odulární strukturou, neobsahující rozpouštědla, určené ke zpracování 
za studena.  Doba zpracovatelnosti je 15 m

in., čas do bezpečného odjezdu 
vozidla v rozm

ezí teplot od -10 do +
35 °C je bez airbagů 30 m

inut a s airbagy 
1 hodina.
Pozor! Bližši inform

ace jsou uvedeny ve vloženem
 listu.

Použití: Dodržujte předpisy výrobce vozidla na dem
ontáž skel. Lepené plochy 

m
usejí být čisté, suché a zbaveny tuku. Podklad (sklo s keram

ickým
 sítovým

 
potiskem

 a plech vozidla) předběžně zpracujte podkladovým
 nátěrem

 Norm
fest 

M
ultiprim

er. Lepidlo rovnom
ěrně naneste vhodnou aplikační pistolí s kartuší. 

Autosklo se m
usí vložit do 15 m

inut od začátku nanášení lepidla.
Důležité upozornění! Teplota zpracování m

usí být v rozm
ezí od +

5°C do +
35°C. 

Teplota skladování by se m
ěla pohybovat v rozm

ezí od +
15 °C do +

25 °C. 
Chraňte před přím

ým
 slunečním

 zářením
 a teplem

. 
Barva: černá
Tím

to upozorněním
 Vám

 chcem
e poradit na základě našich pokusů a 

zkušeností. Kvůli m
nožství různých použití a podm

ínek skladování a zpracování, 
které nedokážem

e ovlivnit, však nem
ůžem

e převzít zodpovědnost za výsledek 
zpracování v každém

 jednotlivém
 případě. Doporučujem

e provést vždy vlastní 
pokusy. 
Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na w

w
w

.norm
fest.com

 
Obsahuje: Ethylacetát, Butanon, Arom

atický polyisokyanát, Tris(p-
isokyanatofenyl)-thiofosfát, Difenylm

etan-4,4‘-diisokyanát
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. M

ůže způsobit 
ospalost nebo závratě. M

ůže vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování 
m

ůže vyvolat příznaky alergie nebo astm
atu nebo dýchací potíže. Chraňte 

před teplem
, horkým

i povrchy, jiskram
i, otevřeným

 plam
enem

 a jiným
i zdroji 

zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte 
páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. V případě nedostatečného větrání 
používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste 
osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při 
dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORM

AČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při 
podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pom

oc/ošetření. Přetrvává-
li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pom

oc/ošetření. Odstraňte obsah/obal 
podle m

ístních/ regionálních/státních/ m
ezinárodních předpisů. Opakovaná 

expozice m
ůže způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje isokyanáty. 

M
ůže vyvolat alergickou reakci.

 3in1 M
ultiprim

er
M

ultiprim
er 3v1 je třeba použít při opakovaném

 zasklívání k docílení zlepšení 
přilnavosti lepidla na skle, na skle s keram

ickou vrstvou a kovových částech 
karosérie. V jednom

 kroku aktivuje, vytváří černou podkladovou vrstvu (UV 
ochrana), chrání před korozí a slouží ke zlepšení přilnavosti.
Použití: Lepené plochy vyčistěte čističem

 skla, aby byly povrchy čisté, suché 
a zbavené tuku. 
Nátěr M

ultiprim
er 3v1 protřepte, dokud se neuvolní kovové kuličky, a produktem

 
třepejte dále po dobu jedné m

inuty. Na závěr ho naneste na plochy pom
ocí 

štětce, aplikátoru z vlněné plsti nebo houby a nechte odvětrat m
inim

álně 10 
m

inut, avšak m
axim

álně 8 hodin. Bezprostředně po odebrání produktu láhev 
pevně zavřete.
Důležité upozornění! Okolní teplota při zpracování m

usí být v rozm
ezí od +

5 °C  
do +

40 °C. Ideální okolní teplota je v rozm
ezí od +

15 °C do +
25 °C. Po otevření 

spotřebujte do jednoho m
ěsíce!

Barva: černá
Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na w

w
w

.norm
fest.com

 
Obsahuje: Ethylacetát, Butanon, Arom

atický polyisokyanát, Tris(p-
isokyanatofenyl)-thiofosfát, Difenylm

etan-4,4‘-diisokyanát
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. M

ůže způsobit 
ospalost nebo závratě. M

ůže vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování 
m

ůže vyvolat příznaky alergie nebo astm
atu nebo dýchací potíže. Chraňte 

před teplem
, horkým

i povrchy, jiskram
i, otevřeným

 plam
enem

 a jiným
i zdroji 

zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte páry/
aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte 
ochranné rukavice/ochranné brýle. V případě nedostatečného větrání používejte 
vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na 
čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORM

AČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pom

oc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pom

oc/ošetření. Odstraňte 
obsah/obal podle m

ístních/ regionálních/státních/ m
ezinárodních předpisů.

Opakovaná expozice m
ůže způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje 

isokyanáty. M
ůže vyvolat alergickou reakci.

 Screenox Quantum
Adesivo PU per cristalli, m

onocom
ponente, idoneo per cristalli con antenne, non 

conduttivo, elevato m
odulo elastico, privo di solventi, lavorabile a freddo. Tem

po 
di vetratura: 15 m

in.; tem
po di ferm

o m
acchina (con am

bito di tem
peratura 

com
preso tra -10° C e +

35° C): 30 m
inuti senza airbag o 1 ora con airbag.

Attenzione! Ulteriori inform
azioni sono riportate nel foglio illustrativo.

Applicazione: La rim
ozione dei cristalli va eseguita rispettando le istruzioni della 

casa costruttrice del veicolo. Le superfici di applicazione devono essere pulite, 
asciutte e prive di grassi. Il supporto (vetro con serigrafia ceram

ica e lam
iera 

del veicolo) deve essere pretrattato con Norm
fest M

ultiprim
er. 

Applicare in m
odo uniform

e l’adesivo, utilizzando un’idonea pistola per cartuc-
ce. I cristalli delle autovetture devono essere inseriti entro 15 m

inuti dall’inizio 
del processo di applicazione dell‘adesivo.
Im

portante! La tem
peratura di lavorazione deve essere com

presa tra +
5° C e 

+
35° C. La tem

peratura di stoccaggio deve essere com
presa tra +

15° C e +
25° 

C. Proteggere dal calore e dall’azione diretta dei raggi solari.
Colore: nero
Con questa avvertenza desideriam

o consigliarvi coscienziosam
ente in base 

alle nostre prove e alla nostra esperienza. Purtuttavia non possiam
o assum

erci 
responsabilità sul risultato del trattam

ento nel caso specifico a causa della 
m

olteplicità delle applicazioni e delle condizioni di im
m

agazzinaggio e 
trattam

ento al di fuori della nostra influenza. Vi consigliam
o sem

pre di eseguire 
prove personali.
Si prega di osservare la scheda tecnica sul sito w

w
w

.norm
fest.com

 
Contenuto: Acetato di etile, Butanone, Poliisocianato arom

atico, Tris(p-
isocyanatophenyl)tiofosfato, Diisocianato di 4,4`-m

etilendifenile
Liquido e vapori facilm

ente infiam
m

abili. Provoca grave irritazione oculare. Può 
provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Può provocare sintom

i allergici o asm
atici o difficoltà respiratorie se inalato. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiam
m

e e altre 
fonti di innesco. Vietato fum

are. Tenere il recipiente ben chiuso. Non respirare i 
vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all‘aperto o in luogo ben ventilato. Indos-
sare guanti/proteggere gli occhi. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare 
un apparecchio respiratorio. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato 
all‘aria aperta e m

antenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
In caso di sintom

i respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un m
edico. In 

caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un m
edico. Se l‘irritazione 

degli occhi persiste, consultare un m
edico. Sm

altire il prodotto/recipiente in 
conform

ità alla regolam
entazione locale/regionale/nazionale/ internazionale. 

L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

 3in1 M
ultiprim

er
M

ultiprim
er 3in1 viene im

piegato prim
a della sostituzione di cristalli al fine 

di ottim
izzare l‘aderenza dell’adesivo per cristalli su vetri, vetri ceram

icati 
e com

ponenti m
etallici della carozzeria. Ravviva le superfici, protegge dalla 

corrosione e funge da prim
er annerente (protezione UV) e da agente adesivo 

in una sola operazione.
Applicazione: Pulire le superfici di applicazione con un detergente per vetri, in 
m

odo da renderle asciutte, pulite e prive di grassi.
Agitare M

ultiprim
er 3in1 fino a liberare le sfere m

etalliche e continuare ad 
agitare per un ulteriore m

inuto. Applicare quindi sulle superfici m
ediante un 

pennello o un applicatore a spugna o a feltro di lana e lasciare appassire per 
alm

eno 10 m
inuti o per m

assim
o 8 ore. Chiudere erm

eticam
ente il flacone 

subito dopo il prelievo del prodotto.
Im

portante! La lavorazione deve essere eseguita a una tem
peratura am

biente 
com

presa tra +
5° C e +

40° C. La tem
peratura am

biente ideale è com
presa tra 

+
15° C e +

25° C. Utilizzare entro un m
ese dalla prim

a apertura del flacone!
Colore: nero
Si prega di osservare la scheda tecnica sul sito w

w
w

.norm
fest.com

 
Contenuto: Acetato di etile, Butanone, Poliisocianato arom

atico, Tris(p-
isocyanatophenyl)tiofosfato, Diisocianato di 4,4`-m

etilendifenile
Liquido e vapori facilm

ente infiam
m

abili. Provoca grave irritazione oculare. Può 
provocare sonnolenza o vertigini. Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Può provocare sintom
i allergici o asm

atici o difficoltà respiratorie se inalato. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiam

m
e e altre 

fonti di innesco. Vietato fum
are. Tenere il recipiente ben chiuso. Non respirare i 

vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all‘aperto o in luogo ben ventilato. Indos-
sare guanti/proteggere gli occhi. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare 
un apparecchio respiratorio. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato 
all‘aria aperta e m

antenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
In caso di sintom

i respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un m
edico. In 

caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un m
edico. Se l‘irritazione 

degli occhi persiste, consultare un m
edico. Sm

altire il prodotto/recipiente in 
conform

ità alla regolam
entazione locale/regionale/nazionale/ internazionale. 

L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

 Screenox Quantum
Jednozložkové lepidlo na sklá na báze polyuretánu vhodné na antény, nevodivé, 
s vysoko m

odulárnou štruktúrou, neobsahujúce rozpúšťadlá, určené na 
spracovanie za studena. Doba spracovateľnosti je 15 m

inút, čas do bezpečného 
odjazdu vozidla v rozm

edzí teplôt -10 °C až +
35 °C je bez airbagov 30 m

inút 
a s airbagm

i 1 hodina.
Pozor! Bližšie inform

acie najdete vo vloženom
 liste.

Použitie: Dodržiavajte predpisy výrobcu vozidla na dem
ontáž skiel. Lepené 

plochy m
usia byť čisté, suché a zbavené m

astnoty. Podklad (sklo s keram
ickým

 
sitovým

 potlačom
 a plech vozidla) najprv ošetrite podkladovým

 náterom
 

M
ultiprim

er značky Norm
fest.  Lepidlo rovnom

erne naneste vhodnou aplikačnou 
pištoľou s kartušou. Autosklo sa m

usí vložiť do 15 m
inút od začiatku nanášania 

lepidla.
Dôležité upozornenie! Teplota spracovania m

usí byť v rozm
edzí od +

5 °C do 
+

35 °C. Teplota skladovania by sa m
ala pohybovať v rozm

edzí od +
15 °C do 

+
25 °C. Chráňte pred priam

ym
 slnečným

 žiarením
 a teplom

! 
Farba: čierna
Toto upozornenie slúži ako rada na základe našich pokusov a skúseností. 
Kvôli m

nožstvu rôznych použití a podm
ienok skladovania a spracovania, ktoré 

nedokážem
e ovplyvniť, však nem

ôžem
e prevziať zodpovednosť za výsledok 

spracovania v každom
 jednotlivom

 prípade. Odporúčam
e vždy vykonať vlastné 

pokusy. 
Dodržiavajte údaje technického listu, ktorý je uvedený na w

w
w

.norm
fest.com

Obsahuje: Etylacetát, Butanon, arom
atický polyizokyanát, tris(4-

izokyanátofenyl)-fosforotioát, 4,4‘-m
etyléndifenylizokyanát

Veľm
i horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. M

ôže 
spôsobiť ospalosť alebo závraty. M

ôže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri 
vdýchnutí m

ôže vyvolať alergiu alebo príznaky astm
y, alebo dýchacie ťažkosti. 

Uchovávajte m
im

o dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa 
a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nev-
dychujte pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom

 priestranstve alebo v dobre 
vetranom

 priestore. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. V prípade 
nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. PO VDÝCHNUTÍ: 
Presuňte osobu na čerstvý vzduch a um

ožnite jej pohodlne dýchať. Pri 
sťaženom

 dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORM
AČNÉ CENTRUM

/ lekára. Ak 
sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku 
pom

oc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pom
oc/

starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s m
iestnym

i/ regionálnym
i/

vnútroštátnym
i/ m

edzinárodným
i predpism

i. Opakovaná expozícia m
ôže 

spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje izokyanáty. M
ôže 

vyvolať alergickú reakciu.

 3in1 M
ulitprim

er
M

ultiprim
er 3v1 sa používa pri opakovanom

 zasklievaní na zlepšenie priľnavosti 
lepidla na skle, skle s keram

ickou vrstvou a kovových častiach karosérie. V 
jednom

 kroku aktivuje, vytvára čiernu podkladovú vrstvu (UV ochrana), chráni 
pred koróziou a slúži na zlepšovanie priľnavosti.
Použitie: Lepené plochy vyčistite čističom

 na sklo, aby boli povrchy čisté, suché 
a zbavené m

astnoty.
Náterom

 M
ultiprim

er 3v1 potraste, kým
 sa neuvoľnia kovové guľôčky, a pro-

duktom
 traste ešte ďalej po dobu jednej m

inúty. Na záver ho naneste na plochy 
pom

ocou štetca, aplikátora z vlnenej plsti alebo špongie a nechajte odvetrať 
m

inim
álne 10 m

inút, avšak m
axim

álne 8 hodín. Bezprostredne po odobraní 
produktu fľašu pevne uzavrite.
Dôležité upozornenie! Okolitá teplota m

usí byť pri spracovaní v rozm
edzí od +

5 
°C do +

40 °C. Ideálna okolitá teplota je v rozm
edzí od +

15 °C do +
25 °C. Po 

otvorení spotrebujte do jedného m
esiaca!

Farba: čierna
Dodržiavajte údaje technického listu, ktorý je uvedený na w

w
w

.norm
fest.com

 
Obsahuje: Etylacetát, Butanon, arom

atický polyizokyanát, tris(4-
izokyanátofenyl)-fosforotioát, 4,4‘-m

etyléndifenylizokyanát
Veľm

i horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. M
ôže 

spôsobiť ospalosť alebo závraty. M
ôže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri 

vdýchnutí m
ôže vyvolať alergiu alebo príznaky astm

y, alebo dýchacie ťažkosti. 
Uchovávajte m

im
o dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa 

a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nev-
dychujte pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom

 priestranstve alebo v dobre 
vetranom

 priestore. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. V prípade 
nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. PO VDÝCHNUTÍ: 
Presuňte osobu na čerstvý vzduch a um

ožnite jej pohodlne dýchať. Pri 
sťaženom

 dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORM
AČNÉ CENTRUM

/ lekára. Ak 
sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku 
pom

oc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pom
oc/

starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s m
iestnym

i/ regionálnym
i/

vnútroštátnym
i/ m

edzinárodným
i predpism

i. Opakovaná expozícia m
ôže 

spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje izokyanáty. M
ôže 

vyvolať alergickú reakciu.

 Screenox Quantum
1-kom

ponentno ljepilo na bazi PU, pogodno za antenu, ne provodi struju, nor-
m

alnom
odulsko, bez sredstava za otapanje, m

oguća hladna prerada.  Vrijem
e 

ustakljivanja iznosi 15 m
in., vrijem

e do odlaska vozila iz radionice u području 
tem

perature od -10° C do +
35° C iznosi bez zračnih jastuka 30 m

inuta, a sa 
zračnim

 jastucim
a 1 sat.

Pozor! Podrobnije inform
acije naći ćete u um

etnutom
 listiću.

Prim
jena: Poštovati propise proizvođača o dem

ontaži stakala. M
jesta koja 

se brtve m
oraju biti čvrsta, čista, suha i slobodna od m

asnoća. Podlogu 
(staklo sa keram

ičkim
 sito-tiskom

 i lim
 vozila) prethodno tretirati sredstvom

 
Norm

fest M
ultiprim

er.  Ljepilo nanositi ravnom
jerno odgovarajućim

 pištoljem
 

sa ulošcim
a. Auto staklo m

ora biti um
jetnuto u roku od 15 m

inuta od početka 
nanošenja ljepila.
Važno! Tem

peratura skladištenja m
ora biti izm

eđu +
5°C i +

35°C. Tem
peratura 

skladištenja bi trebala biti izm
eđu +

15°C i +
25°C. Štititi od izravnog Sunčevog 

zračenja i topline. 
Boja: crna
Ovom

 Vas napom
enom

 želim
o posavjetovati kako najbolje znam

o na osnovu 
naših opita i iskustava. M

eđutim
, ne m

ožem
o preuzeti obvezatnost za rezultat 

prerade u pojedinačnom
 slučaju zbog m

nogobrojnih vrsta prim
jene i uvjeta  

skladištenja i prerade koji ne podliježu našem
 utjecaju. Preporučujem

o da uvijek 
provodite vlastite opite. 
M

olim
o obratite pozornost na Tehnički listić na w

w
w

.norm
fest.com

 
Sadrži: Etil-acetat, M

etil-etil-keton, arom
atičan poliizocijanat, Tris(p-

isocyanatophenyl) thiophosphate, M
etilen-bis(fenil-4,4-izocijanat)

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. M
ože izazvati 

pospanost ili vrtoglavicu. M
ože izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako se udiše 

m
ože izazvati sim

ptom
e alergije ili astm

e ili poteškoće s disanjem
. Čuvati 

odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plam
ena i ostalih izvora 

paljenja. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom
 sprem

niku. Ne udisati pare/
aerosol. Rabiti sam

o na otvorenom
 ili u dobro prozračenom

 prostoru. Nositi 
zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi 
sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: prem

jestiti osobu na svježi 
zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Pri otežanom

 disanju: nazvati 
CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

 U slučaju nadražaja ili osipa 
na koži: zatražiti savjet/pom

oć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti 
savjet/pom

oć liječnika. Odložiti sadržaj/sprem
nik u skladu s nacionalnim

 propi-
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 Screenox Cold New
 Generation

1-kom
ponentiger, antennentauglicher, nicht leitender, norm

alm
oduliger, lösem

ittelfreier und kalt verarbeitbarer PU-
Scheibenklebstoff. Einglasungszeit beträgt 15 M

in., W
egfahrzeit im

 Tem
peraturbereich -10° C bis +

30° C beträgt ohne 
Airbags 60 M

inuten und m
it Airbags 2 Stunden.

Achtung! Nahere Inform
ationen entnehm

en Sie bitte dem
 Einleger.

Anw
endung: Scheibenausbauvorschriften des Fahrzeugherstellers beachten. Die Haftflächen m

üssen sauber, trocken und 
fettfrei sein. Den Untergrund (Glas m

it Keram
iksiebdruck und das Fahrzeugblech) m

it Norm
fest M

ultiprim
er vorbehandeln. 

Klebstoff m
it einer geeigneten Kartuschenpistole gleichm

äßig auftragen. Die Autoscheibe m
uss innerhalb von 15 M

inuten 
nach Beginn des Klebstoffauftrags eingesetzt w

erden. 
W

ichtig! Die Verarbeitungstem
peratur m

uss zw
ischen +

15°C und +
28°C liegen. Die Lagertem

peratur sollte zw
ischen 

+
15°C und +

25°C liegen. Vor direkter Sonneneinstrahlung und W
ärm

e schützen.
Farbe: schw

arz
M

it diesem
 Hinw

eis w
ollen w

ir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem
 W

issen beraten. Eine 
Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im

 Einzelfall können w
ir jedoch w

egen der Vielzahl der Anw
endungen und 

der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehm
en. W

ir em
pfehlen 

stets Eigenversuche durchzuführen. 
Beachten Sie bitte das technische M

erkblatt auf w
w

w
.norm

fest.com
Enthält: Hexam

ethylendiisocyanat, oligom
er,  

4,4‘-M
ethylendiphenyldiisocyanat

Kann bei Einatm
en Allergie, asthm

aartige Sym
ptom

e oder Atem
beschw

erden verursachen. Einatm
en von Dam

pf/Aerosol 
verm

eiden. Bei unzureichender Belüfung Atem
schutz tragen. BEI EINATM

EN: Die Person an die frische Luft bringen und 
für ungehinderte Atm

ung sorgen. Bei Sym
ptom

en der Atem
w

ege: GIFTINFORM
ATIONSZENTRUM

/Arzt anrufen. Inhalt/
Behälter gem

äß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.

 
 

 3in1 M
ultiprim

er
3in1 M

ultiprim
er w

ird bei der Ersatzverglasung für die Haftverbesserung des Scheibenklebers auf Glas, keram
ikbe-

schichtetem
 Glas und Karosseriem

etallteilen benötigt. Es aktiviert, schw
arzprim

ert (UV Schutz), schützt vor Korrosion und 
dient als Haftverm

ittler in einem
 Arbeitsgang.

Anw
endung: Die Haftflächen m

it einem
 Glasreiniger säubern, so dass die Oberflächen trocken, sauber und fettfrei sind. 

Den 3in1 M
ultiprim

er solange schütteln bis die M
etallkugeln frei sind und für eine M

inute w
eiterschütteln. Im

 Anschluss 
m

it einem
 Pinsel, W

ollfilz- oder Schw
am

m
applikator  auf die Flächen auftragen und m

ind. 10 M
inuten, jedoch höchstens 8 

Stunden, ablüften lassen. Die Flasche unm
ittelbar nach der Produktentnahm

e dicht verschließen.
W

ichtig! Die Um
gebungstem

peratur bei der Verarbeitung m
uss zw

ischen +
5°C und +

40°C liegen. Ideal ist eine Um
ge-

bungstem
peratur zw

ischen +
15°C und +

25°C. Nach dem
 Öffnen innerhalb eines M

onats aufbrauchen!
Farbe: schw

arz
Beachten Sie bitte das technische M

erkblatt auf w
w

w
.norm

fest.com
 

Enthält: Ethylacetat, Butanon, Arom
atisches Polyisocyanat, Tris(p-isocyanatophenyl)thiophosphat, 4,4'-M

ethylendiphe-
nyldiisocyanat
Flüssigkeit und Dam

pf leicht entzündbar. Verursacht schw
ere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benom

m
enheit 

verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Einatm
en Allergie, asthm

aartige Sym
ptom

e oder 
Atem

beschw
erden verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flam

m
en und anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dam
pf/Aerosol nicht einatm

en. Nur im
 Freien oder in gut 

belüfteten Räum
en verw

enden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei unzureichender Belüfung Atem
schutz tragen. 

BEI EINATM
EN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atm

ung sorgen. Bei Sym
ptom

en der Atem
w

ege: 
GIFTINFORM

ATIONSZENTRUM
/Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzu-

ziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gem
äß lokalen/

nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. W
iederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

 Screenox Cold New
 Generation

Single-com
ponent, antenna-suitable, non-conductive, norm

al-m
odulus, solvent-free and cold-w

orkable PU w
indscreen 

adhesive. The glazing tim
e is 15 m

in. and the drive-aw
ay tim

e in the tem
perature range from

 -10 °C to +
30 °C is 60 

m
inutes w

ithout airbags and 2 hours w
ith airbags.

Caution! Please refer to the insert for further inform
ation.

Application: Follow
 the vehicle m

anufacturer‘s instructions for rem
oving the w

indscreen. The bonding surfaces m
ust be 

clean, dry and free of grease. Pretreat the substrate (glass w
ith ceram

ic coating and the vehicle panel) w
ith Norm

fest 
M

ultiprim
er. Apply adhesive evenly w

ith a suitable cartridge gun. The car w
indscreen m

ust be inserted w
ithin 15 m

inutes 
of starting to apply the adhesive.
Im

portant! The application tem
perature m

ust be betw
een +

15 °C and +
28 °C. The storage tem

perature should be betw
een 

+
15 °C and +

25 °C. Protect from
 direct sunlight and heat.

Colour: black
W

e provide this inform
ation to the best of our know

ledge based on our tests and experience. Given the m
ultitude of appli-

cations, how
ever, and the effects of storage and usage conditions that are beyond our control, w

e are unable to assum
e 

liability for the results of the product’s use in individual cases. W
e alw

ays recom
m

end carrying out your ow
n tests. 

Please refer to the technical instructions leaflet at  
w

w
w

.norm
fest.com

Contains: Hexam
ethylene diisocyanate, oligom

ers,  
4,4‘-M

ethylenediphenyl diisocyanate
M

ay cause allergy or asthm
a sym

ptom
s or breathing difficulties if inhaled. If m

edical advice is needed, have product 
container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Avoid breathing vapours/spray. In case of 
inadequate ventilation w

ear respiratory protection. IF INHALED: Rem
ove person to fresh air and keep com

fortable for brea-
thing. If experiencing respiratory sym

ptom
s: Call a POISON CENTER/doctor. Dispose of contents/container to in accordance 

w
ith local/regional/national/international regulation. Contains isocyanates. M

ay produce an allergic reaction.
Persons already sensitised to diisocyanates m

ay develop allergic reactions w
hen using this product. Persons suffering 

from
 asthm

a, eczem
a or skin problem

s should avoid contact, including derm
al contact, w

ith this product. This product 
should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective m

ask w
ith an appropriate gas filter (i.e. type A1 

according to standard EN 14387) is used.

 3in1 M
ultiprim

er
3in1 M

ultiprim
er is needed in glass replacem

ent to im
prove the bonding of the w

indscreen adhesive to glass, ceram
ic-

coated glass and m
etal bodyw

ork parts. It activates, black-prim
es (UV protection), protects against corrosion and acts as 

an adhesion prom
oter in a single step.

Application: Clean the bonding areas w
ith a glass cleaner so that the surfaces are dry, clean and free of grease. Shake the 

3in1 M
ultiprim

er until the m
etal balls are loose and then continue shaking for another m

inute. Then, apply to the surfaces 
w

ith a brush or a w
ool-felt/sponge applicator and leave to evaporate for at least 10 m

inutes but no m
ore than 8 hours. Seal 

the bottle tightly im
m

ediately after rem
oving the product.

Im
portant! The am

bient tem
perature for application m

ust be betw
een +

5 °C and +
40 °C. Ideally, the am

bient tem
perature 

should be betw
een +

15 °C and +
25 °C. Use w

ithin one m
onth of opening!

Colour: black
Please refer to the technical instructions leaflet at w

w
w

.norm
fest.com

 
Contains: Ethyl acetate, Butanone, Polyisocyanate, arom

atic, Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate, 4,4'-M
ethylenedi-

phenyl diisocyanate
Highly flam

m
able liquid and vapour. Causes serious eye irritation. M

ay cause drow
siness or dizziness. M

ay cause an 
allergic skin reaction. M

ay cause allergy or asthm
a sym

ptom
s or breathing difficulties if inhaled. If m

edical advice is nee-
ded, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Keep aw

ay from
 heat, 

hot surfaces, sparks, open flam
es and other ignition sources. No sm

oking. Keep container tightly closed. Do not breathe 
vapours/spray. Use only outdoors or in a w

ell-ventilated area. W
ear protective gloves/eye protection. In case of inadequate 

ventilation w
ear respiratory protection. IF INHALED: Rem

ove person to fresh air and keep com
fortable for breathing. If 

experiencing respiratory sym
ptom

s: Call a POISON CENTER/doctor. If skin irritation or rash occurs: Get m
edical advice/

attention. If eye irritation persists: Get m
edical advice/attention. Dispose of contents/container to in accordance w

ith local/
regional/national/international regulation. Repeated exposure m

ay cause skin dryness or cracking.
Contains isocyanates. M

ay produce an allergic reaction.
Persons already sensitised to diisocyanates m

ay develop allergic reactions w
hen using this product. Persons suffering from

 
asthm

a,eczem
a or skin problem

s should avoid contact, including derm
al contact, w

ith this product. This product should not 
be used under conditions of poor ventilation unless a protective m

ask w
ith an appropriate gas filter (i.e. type A1 according 

to standard EN 14387) is used. 

 Screenox Cold New
 Generation 

Jednoskładnikow
y, dostosow

any do anten, nieprzew
odzący, nie zaw

ierający rozpuszczalników
, norm

alnie m
odułow

y klej 
poliuretanow

y do w
klejania na zim

no szyb sam
ochodow

ych. Czas w
klejania szyby w

ynosi 15 m
in., czas gotow

ości do 
kontynuow

ania jazdy w
 tem

peraturze od -10° C do +
30° C w

ynosi bez poduszek pow
ietrznych 60 m

inut, z poduszkam
i 

pow
ietrznym

i 2 godziny.
Uw

aga! Szczegołow
e inform

acje podane są w
 ulotce.

Sposób użycia: Przestrzegać instrukcji dem
ontażu szyb producenta pojazdu. Sklejane pow

ierzchnie m
uszą być czyste, 

suche i odtłuszczone. Podłoże (brzeg szyby z nadrukiem
 w

ykonanym
 techniką sitodruku farbam

i ceram
icznym

i i blachę 
pojazdu) zagruntow

ać środkiem
 Norm

fest M
ultiprim

er. Klej nanieść rów
nom

iernie za pom
ocą specjalnego pistoletu do 

kartuszy. Szybę należy w
kleić w

 ciągu 15 m
inut od rozpoczęcia aplikacji kleju.

W
AŻNE! Tem

peratura aplikacji pow
inna leżeć w

 zakresie od +
15°C do +

28°C. Tem
peratura przechow

yw
ania pow

inna 
w

ynosić od +
15 °C do +

25 °C. Chronić przed bezpośrednim
 nasłonecznieniem

 i ciepłem
.

Kolor: czarny
Inform

acji tych udzielam
y w

 dobrej w
ierze na podstaw

ie przeprow
adzonych przez nas prób i dośw

iadczeń praktycznych. 
Nie m

ożem
y jednak przejąć odpow

iedzialności za w
ynik w

 konkretnym
 przypadku, ze w

zględu na dużą liczbę zastosow
ań 

oraz leżące poza zasięgiem
 naszego w

pływ
u w

arunki przechow
yw

ania i przetw
arzania. Zalecam

y w
 każdym

 przypadku 
przeprow

adzenie w
łasnych prób i testów

. 
Prosim

y przestrzegać w
skazów

ek podanych w
 technicznej karcie inform

acyjnej dostępnej na stronie internetow
ej: w

w
w

.
norm

fest.com
 

Zaw
iera: Oligom

ery diizocyjanianu heksam
etylenu,  

4,4`-M
etylenobis(fenyloizocyjanian)

M
oże pow

odow
ać objaw

y alergii lub astm
y lub trudności w

 oddychaniu w
 następstw

ie w
dychania. Unikać w

dychania par/
rozpylonej cieczy. W

 przypadku niedostatecznej w
entylacji stosow

ać indyw
idualne środki ochrony dróg oddechow

ych. W
 

PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOW
YCH: w

yprow
adzić lub w

ynieść poszkodow
anego na św

ieże pow
ietrze 

i zapew
nić m

u w
arunki do sw

obodnego oddychania. W
 przypadku w

ystąpienia objaw
ów

 ze strony układu oddechow
ego: 

Skontaktow
ać się z OŚRODKIEM

 ZATRUĆ / lekarzem
. Zaw

artość/pojem
nik usuw

ać do zgodnie z m
iejscow

ym
i/ regionalny-

m
i/ krajow

ym
i/m

iędzynarodow
ym

i przepisam
i. Zaw

iera izocyjaniany. M
oże pow

odow
ać w

ystąpienie reakcji alergicznej.

 3in1 M
ultiprim

er
3in1 M

ultiprim
er stosow

any jest przy w
ym

ianie szyb sam
ochodow

ych, jako podkład zw
iększający przyczepność kleju do 

szkła, szkła pow
lekanego ceram

iką i do m
etalow

ych elem
entów

 karoserii. W
 trakcie jednej operacji aktyw

uje podłoże, daje 
czarny podkład (ochronę UV), chroni przed korozją oraz służy jako środek popraw

iający przyczepność.
Sposób użycia: Pow

ierzchnie, na które będzie nanoszony klej należy w
yczyścić środkiem

 do czyszczenia szkła, tak żeby 
były suche, czyste i odtłuszczone. Energicznie potrząsać pojem

nikiem
 z podkładem

 3in1 M
ultiprim

er, aż do usłyszenia 
grzechotania m

etalow
ych kulek, po czym

 kontynuow
ać potrząsanie jeszcze przez jedną m

inutę. Nakładać podkład 
pędzlem

, aplikatorem
 filcow

ym
 lub aplikatorem

 z gąbki na pow
ierzchnie i pozostaw

ić do w
yschnięcia przez co najm

niej 10 
m

inut, jednak nie dłużej niż 8 godzin. Po każdym
 pobraniu produktu natychm

iast zam
knąć szczelnie pojem

nik.
W

AŻNE! Tem
peratura otoczenia podczas w

ykonyw
ania prac pow

inna leżeć w
 zakresie od +

5°C do +
40°C.  Optym

alna jest 
tem

peratura otoczenia od +
15 °C do +

25 °C. Po otw
arciu opakow

ania produkt należy zużyć w
 ciągu m

iesiąca!
Kolor: czarny
Prosim

y przestrzegać w
skazów

ek podanych w
 technicznej karcie inform

acyjnej dostępnej na stronie internetow
ej: w

w
w

.
norm

fest.com
Zaw

iera: Octan etylu, Butanon, Arom
atyczne poliizocyjaniany, tris(p-izocyjanatofenylo)tiofosforan, 4,4`-M

etylenobis(feny
loizocyjanian)
W

ysoce łatw
opalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. M

oże w
yw

oływ
ać uczucie senności lub zaw

roty głow
y. 

M
oże pow

odow
ać reakcję alergiczną skóry. M

oże pow
odow

ać objaw
y alergii lub astm

y lub trudności w
 oddychaniu w

 
następstw

ie w
dychania. Przechow

yw
ać z dala od źródeł ciepła, gorących pow

ierzchni, iskrzenia, otw
artego ognia i innych 

źródeł zapłonu. Palenie w
zbronione.Przechow

yw
ać pojem

nik szczelnie zam
knięty. Nie w

dychać par/rozpylonej cieczy. 
Stosow

ać w
yłącznie na zew

nątrz lub w
 dobrze w

entylow
anym

 pom
ieszczeniu Stosow

ać rękaw
ice ochronne/ochronę 

oczu. W
 przypadku niedostatecznej w

entylacji stosow
ać indyw

idualne środki ochrony dróg oddechow
ych. W

 PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOW

YCH: w
yprow

adzić lub w
ynieść poszkodow

anego na św
ieże pow

ietrze i  zapew
nić m

u 
w

arunki do sw
obodnego oddychania. W

 przypadku w
ystąpienia objaw

ów
 ze strony układu oddechow

ego: Skontaktow
ać się 

z OŚRODKIEM
 ZATRUĆ / lekarzem

. W
 przypadku w

ystąpienia podrażnienia skóry lub w
ysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 

pod opiekę lekarza. W
 przypadku utrzym

yw
ania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza. Zaw
artość/pojem

nik usuw
ać do zgodnie z m

iejscow
ym

i/ regionalnym
i/ krajow

ym
i/m

iędzynarodow
ym

i przepisam
i.

Pow
tarzające się narażenie m

oże pow
odow

ać w
ysuszanie lub pękanie skóry. Zaw

iera izocyjaniany. M
oże pow

odow
ać 

w
ystąpienie reakcji alergicznej.

 Screenox Cold New
 Generation 

Jednosložkové lepidlo na skla na bázi polyuretanu vhodné na antény, nevodivé, s norm
ální m

odulární strukturou, neobsa-
hující rozpouštědla, určené ke zpracování za studena. Doba zpracovatelnosti je 15 m

in., čas do bezpečného odjezdu vozidla 
v rozm

ezí teplot -10° C až +
30° C je bez airbagů 60 m

inut a s airbagy 2 hodiny.
Pozor! Bližši inform

ace jsou uvedeny ve vloženem
 listu.

Použití: Dodržujte předpisy výrobce vozidla na dem
ontáž skel. Lepené plochy m

usejí být čisté, suché a zbaveny tuku. 
Podklad (sklo s keram

ickým
 sítovým

 potiskem
 a plech vozidla) předběžně zpracujte podkladovým

 nátěrem
 Norm

fest 
M

ultiprim
er. 

Lepidlo rovnom
ěrně naneste vhodnou aplikační pistolí s kartuší. Autosklo se m

usí vložit do 15 m
inut od začátku nanášení 

lepidla.
Důležité upozornění! Teplota zpracování m

usí být v rozm
ezí od +

15 °C do +
28 °C. Teplota skladování by se m

ěla pohybovat 
v rozm

ezí od +
15 °C do +

25 °C. Chraňte před přím
ým

 slunečním
 zářením

 a teplem
.

Barva: černá
Tím

to upozorněním
 Vám

 chcem
e poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli m

nožství různých použití a podm
í-

nek skladování a zpracování, které nedokážem
e ovlivnit, však nem

ůžem
e převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v 

každém
 jednotlivém

 případě. Doporučujem
e provést vždy vlastní pokusy. 

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na w
w

w
.norm

fest.com
 

Obsahuje: hexam
ethylen diisokyanát , oligom

er, Difenylm
etan-4,4‘-diisokyanát, Při vdechování m

ůže vyvolat příznaky 
alergie nebo astm

atu nebo dýchací potíže.
Zam

ezte vdechování par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI 
VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORM

AČNÍ STŘEDISKO/lékaře.Odstraňte obsah/obal podle m
ístních/ regionálních/státních/ m

ezinárod-
ních předpisů. Obsahuje isokyanáty. M

ůže vyvolat alergickou reakci.

 3in1 M
ultiprim

er
M

ultiprim
er 3v1 je třeba použít při opakovaném

 zasklívání k docílení zlepšení přilnavosti lepidla na skle, na skle s kera-
m

ickou vrstvou a kovových částech karosérie. V jednom
 kroku aktivuje, vytváří černou podkladovou vrstvu (UV ochrana), 

chrání před korozí a slouží ke zlepšení přilnavosti.
Použití: Lepené plochy vyčistěte čističem

 skla, aby byly povrchy čisté, suché a zbavené tuku. 
Nátěr M

ultiprim
er 3v1 protřepte, dokud se neuvolní kovové kuličky, a produktem

 třepejte dále po dobu jedné m
inuty. Na 

závěr ho naneste na plochy pom
ocí štětce, aplikátoru z vlněné plsti nebo houby a nechte odvětrat m

inim
álně 10 m

inut, 
avšak m

axim
álně 8 hodin. Bezprostředně po odebrání produktu láhev pevně zavřete.

Důležité upozornění! Okolní teplota při zpracování m
usí být v rozm

ezí od +
5 °C  do +

40 °C. Ideální okolní teplota je v 
rozm

ezí od +
15 °C do +

25 °C. Po otevření spotřebujte do jednoho m
ěsíce!

Barva: černá
Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na w

w
w

.norm
fest.com

 
Obsahuje: Ethylacetát, Butanon, Arom

atický polyisokyanát, Tris(p-isokyanatofenyl)-thiofosfát, Difenylm
etan-4,4‘-diisokyanát

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. M
ůže způsobit ospalost nebo závratě. M

ůže vyvolat 
alergickou kožní reakci. Při vdechování m

ůže vyvolat příznaky alergie nebo astm
atu nebo dýchací potíže. Chraňte před 

teplem
, horkým

i povrchy, jiskram
i, otevřeným

 plam
enem

 a jiným
i zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně 

uzavřený. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné ru-
kavice/ochranné brýle. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI VDECHNUTÍ: 
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORM

AČNÍ STŘEDISKO/lékaře.Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledej-
te lékařskou pom

oc/ošetření.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pom
oc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle 

m
ístních/ regionálních/státních/ m

ezinárodních předpisů.Opakovaná expozice m
ůže způsobit vysušení nebo popraskání 

kůže. Obsahuje isokyanáty. M
ůže vyvolat alergickou reakci.

 Screenox Cold New
 Generation 

Adesivo PU per cristalli, m
onocom

ponente, idoneo per cristalli con antenne, non conduttivo, m
odulo elastico norm

ale, 
privo di solventi, lavorabile a freddo.  Tem

po di vetratura: 15 m
inuti; tem

po di ferm
o m

acchina (con am
bito di tem

peratura 
com

preso tra -10° C e +
30° C): 60 m

inuti senza airbag o 2 ore con airbag.
Attenzione! Ulteriori inform

azioni sono riportate nel foglio illustrativo.
Applicazione: Rispettare le istruzioni per la rim

ozione dei cristalli fornite dalla casa costruttrice del veicolo. Le superfici 
di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grassi. Il supporto (vetro con serigrafia ceram

ica e lam
iera del 

veicolo) deve essere pretrattato con Norm
fest M

ultiprim
er. 

Applicare in m
odo uniform

e l’adesivo, utilizzando un’idonea pistola per cartucce. I cristalli delle autovetture devono essere 
inseriti entro 15 m

inuti dall’inizio del processo di applicazione dell‘adesivo.
Im

portante! La tem
peratura di lavorazione deve essere com

presa tra +
15° C e +

28° C. La tem
peratura di stoccaggio deve 

essere com
presa tra +

15° C e +
25° C. Proteggere dal calore e dall’azione diretta dei raggi solari.

Colore: nero
Con questa avvertenza desideriam

o consigliarvi coscienziosam
ente in base alle nostre prove e alla nostra esperienza. 

Purtuttavia non possiam
o assum

erci responsabilità sul risultato del trattam
ento nel caso specifico a causa della m

oltepli-
cità delle applicazioni e delle condizioni di im

m
agazzinaggio e trattam

ento al di fuori della nostra influenza. Vi consigliam
o 

sem
pre di eseguire prove personali.

Si prega di osservare la scheda tecnica sul sito w
w

w
.norm

fest.com
 

Contenuto: Oligom
eri dell‘esam

etilendiisocianato, Diisocianato di 4,4`-m
etilendifenile

Può provocare sintom
i allergici o asm

atici o difficoltà respiratorie se inalato. Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. In caso di 
ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all‘aria aperta e 
m

antenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di sintom
i respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/

un m
edico.

Sm
altire il prodotto/recipiente in conform

ità alla regolam
entazione locale/regionale/nazionale/ internazionale.

Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

 3in1 M
ultiprim

er
M

ultiprim
er 3in1 viene im

piegato prim
a della sostituzione di cristalli al fine di ottim

izzare l‘aderenza dell’adesivo per 
cristalli su vetri, vetri ceram

icati e com
ponenti m

etallici della carozzeria. Ravviva le superfici, protegge dalla corrosione e 
funge da prim

er annerente (protezione UV) e da agente adesivo in una sola operazione.
Applicazione: Pulire le superfici di applicazione con un detergente per vetri, in m

odo da renderle asciutte, pulite e prive 
di grassi.
Agitare M

ultiprim
er 3in1 fino a liberare le sfere m

etalliche e continuare ad agitare per un ulteriore m
inuto. Applicare quindi 

sulle superfici m
ediante un pennello o un applicatore a spugna o a feltro di lana e lasciare appassire per alm

eno 10 m
inuti 

o per m
assim

o 8 ore. Chiudere erm
eticam

ente il flacone subito dopo il prelievo del prodotto.
Im

portante! La lavorazione deve essere eseguita a una tem
peratura am

biente com
presa tra +

5° C e +
40° C. La tem

pera-
tura am

biente ideale è com
presa tra +

15° C e +
25° C. Utilizzare entro un m

ese dalla prim
a apertura del flacone!

Colore: nero
Si prega di osservare la scheda tecnica sul sito w

w
w

.norm
fest.com

 
Contenuto: Acetato di etile, Butanone, Poliisocianato arom

atico, Tris(p-isocyanatophenyl)tiofosfato, Diisocianato di 
4,4`-m

etilendifenile
Liquido e vapori facilm

ente infiam
m

abili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può 

provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sintom
i allergici o asm

atici o difficoltà respiratorie se inalato. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiam

m
e e altre fonti di innesco. Vietato fum

are. Tenere il 
recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori/gli aerosol. Utilizzare soltanto all‘aperto o in luogo ben ventilato. Indossare 
guanti/proteggere gli occhi. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. IN CASO DI INALA-
ZIONE: trasportare l’infortunato all‘aria aperta e m

antenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di 
sintom

i respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un m
edico. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un 

m
edico. Se l‘irritazione degli occhi persiste, consultare un m

edico. Sm
altire il prodotto/recipiente in conform

ità alla regola-
m

entazione locale/regionale/nazionale/ internazionale. L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della 
pelle. Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

 Screenox Cold New
 Generation

Jednozložkové lepidlo na sklá na báze polyuretánu vhodné na antény, nevodivé, s norm
álnou m

odulárnou štruktúrou, 
neobsahujúce rozpúšťadlá, určené na spracovanie za studena. Doba spracovateľnosti je 15 m

inút, čas do bezpečného 
odjazdu vozidla v rozm

edzí teplôt -10 °C až +
30 °C je bez airbagov 60 m

inút a s airbagm
i 2 hodiny.

Pozor! Bližšie inform
acie najdete vo vloženom

 liste.
Použitie: Dodržiavajte predpisy výrobcu vozidla na dem

ontáž skiel.  Lepené plochy m
usia byť čisté, suché a zbavené 

m
astnoty.  

Podklad (sklo s keram
ickým

 sitovým
 potlačom

 a plech vozidla) najprv ošetrite podkladovým
 náterom

 M
ultiprim

er značky 
Norm

fest. Lepidlo rovnom
erne naneste vhodnou aplikačnou pištoľou.  Autosklo sa m

usí vložiť do 15 m
inút od začiatku 

nanášania lepidla.
Dôležité upozornenie! Teplota spracovania m

usí byť v rozm
edzí od +

15 °C do +
28 °C. Teplota skladovania by sa m

ala 
pohybovať v rozm

edzí od +
15 °C do +

25 °C. Chráňte pred priam
ym

 slnečným
 žiarením

 a teplom
.

Farba: čierna
Toto upozornenie slúži ako rada na základe našich pokusov a skúseností. Kvôli m

nožstvu rôznych použití a podm
ienok 

skladovania a spracovania, ktoré nedokážem
e ovplyvniť, však nem

ôžem
e prevziať zodpovednosť za výsledok spracovania v 

každom
 jednotlivom

 prípade. Odporúčam
e vždy vykonať vlastné pokusy. 

Dodržiavajte údaje technického listu, ktorý je uvedený na w
w

w
.norm

fest.com
 

Obsahuje: hexam
etylén diizokyanát, oligom

éry, 4,4‘-m
etyléndifenylizokyanát

Pri vdýchnutí m
ôže vyvolať alergiu alebo príznaky astm

y, alebo dýchacie ťažkosti. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. V 
prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a 
um

ožnite jej pohodlne dýchať. Pri sťaženom
 dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORM

AČNÉ CENTRUM
/ lekára. Zneškodnite 

obsah/nádobu v súlade s m
iestnym

i/ regionálnym
i/vnútroštátnym

i/ m
edzinárodným

i predpism
i.

Obsahuje izokyanáty. M
ôže vyvolať alergickú reakciu.

 3in1 M
ulitprim

er
M

ultiprim
er 3v1 sa používa pri opakovanom

 zasklievaní na zlepšenie priľnavosti lepidla na skle, skle s keram
ickou vrstvou 

a kovových častiach karosérie. V jednom
 kroku aktivuje, vytvára čiernu podkladovú vrstvu (UV ochrana), chráni pred 

koróziou a slúži na zlepšovanie priľnavosti.
Použitie: Lepené plochy vyčistite čističom

 na sklo, aby boli povrchy čisté, suché a zbavené m
astnoty.

Náterom
 M

ultiprim
er 3v1 potraste, kým

 sa neuvoľnia kovové guľôčky, a produktom
 traste ešte ďalej po dobu jednej m

inúty. 
Na záver ho naneste na plochy pom

ocou štetca, aplikátora z vlnenej plsti alebo špongie a nechajte odvetrať m
inim

álne 10 
m

inút, avšak m
axim

álne 8 hodín. Bezprostredne po odobraní produktu fľašu pevne uzavrite.
Dôležité upozornenie! Okolitá teplota m

usí byť pri spracovaní v rozm
edzí od +

5 °C do +
40 °C. Ideálna okolitá teplota je v 

rozm
edzí od +

15 °C do +
25 °C. Po otvorení spotrebujte do jedného m

esiaca!
Farba: čierna
Dodržiavajte údaje technického listu, ktorý je uvedený na w

w
w

.norm
fest.com

 
Obsahuje: Etylacetát, Butanon, arom

atický polyizokyanát, tris(4-izokyanátofenyl)-fosforotioát, 4,4‘-m
etyléndifenylizokyanát

Veľm
i horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. M

ôže spôsobiť ospalosť alebo závraty. M
ôže vyvolať 

alergickú kožnú reakciu. Pri vdýchnutí m
ôže vyvolať alergiu alebo príznaky astm

y, alebo dýchacie ťažkosti. Uchovávajte 
m

im
o dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte 

tesne uzavretú. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom
 priestranstve alebo v dobre vetranom

 priestore. 
Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. PO 
VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a um

ožnite jej pohodlne dýchať. Pri sťaženom
 dýchaní: Volajte TOXIKOLO-

GICKÉ INFORM
AČNÉ CENTRUM

/ lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku 
pom

oc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pom
oc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu 

v súlade s m
iestnym

i/ regionálnym
i/vnútroštátnym

i/ m
edzinárodným

i predpism
i. Opakovaná expozícia m

ôže spôsobit’ 
vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje izokyanáty. M

ôže vyvolať alergickú reakciu.

 Screenox Cold New
 Generation

1-kom
ponentno ljepilo na bazi PU, pogodno za antenu, ne provodi struju, norm

alnom
odulsko, bez sredstava za otapanje, 

m
oguća hladna prerada.  Vrijem

e ustakljivanja iznosi 15 m
in., vrijem

e do odlaska vozila iz radionice u području tem
perature 

od -10° C do +
30° C iznosi  bez zračnih jastuka 60 m

inuta, a sa zračnim
 jastucim

a 2 sata.
Pozor! Podrobnije inform

acije naći ćete u um
etnutom

 listiću.
Prim

jena: Poštovati propise proizvođača o dem
ontaži stakala. M

jesta koja se brtve m
oraju biti čvrsta, čista, suha i slobodna 

od m
asnoća. Podlogu (staklo sa keram

ičkim
 sito-tiskom

 i lim
 vozila) prethodno tretirati sredstvom

 Norm
fest M

ultiprim
er. 

Ljepilo nanositi ravnom
jerno odgovarajućim

 pištoljem
 sa ulošcim

a. Auto staklo m
ora biti um

jetnuto u roku od 15 m
inuta 

od početka nanošenja ljepila.
Važno! Tem

peratura skladištenja m
ora biti izm

eđu +
15°C i +

28°C. Tem
peratura skladištenja bi trebala biti izm

eđu +
15°C i 

+
25°C. Štititi od izravnog Sunčevog zračenja i topline.

Boja: crna
Toto upozornenie slúži ako rada na základe našich pokusov a skúseností. Kvôli m

nožstvu rôznych použití a podm
ienok 

skladovania a spracovania, ktoré nedokážem
e ovplyvniť, však nem

ôžem
e prevziať zodpovednosť za výsledok spracovania v 

každom
 jednotlivom

 prípade. Odporúčam
e vždy vykonať vlastné pokusy.

M
olim

o obratite pozornost na Tehnički listić na w
w

w
.norm

fest.com
Sadrži: Heksam

etilen diizocijanat, oligom
erom

, M
etilen-bis(fenil-4,4-izocijanat)

Ako se udiše m
ože izazvati sim

ptom
e alergije ili astm

e ili poteškoće s disanjem
.Izbjegavati udisanje pare/aerosola. U 

slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: prem
jestiti osobu na svježi 

zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Pri otežanom
 disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/

liječnika/…
 Odložiti sadržaj/sprem

nik u skladu s nacionalnim
 propisim

a. Sadrži izocianate. M
ože izazvati alergijsku 

reakciju.
 3in1 M

ultiprim
er

3in1 M
ultiprim

er koristi se kod zam
jene stakla za poboljšanje prianjanja ljepila za staklo na staklo, staklo presvučeno 

keram
ikom

 i m
etalne dijelove karoserije. On aktivira, daje crni tem

eljni prem
az (UV zaštita), štiti od korozije i služi kao 

posrednik prianjanja u jednom
 radnom

 koraku.
Prim

jena: Površine za prianjanje očistiti sredstvom
 za čišćenje stakla, tako da površine budu suhe, čiste i slobodne od 

m
asnoća. 3in1 M

ultiprim
er tresti dok se ne oslobode m

etalne kuglice, a onda dalje tresti još jednu m
inutu. Zatim

 nanositi 
na površine kistom

, aplikatorom
 od vunenog filca ili spužve i ostaviti da se provjetri najm

anje 10 m
inuta, a najduže 8 sati. 

Bočicu odm
ah nakon uzim

anja proizvoda čvrsto zatvoriti.
Važno! Tem

peratura prerade m
ora biti izm

eđu +
5°C i +

40°C. Idealna je tem
peratura okruženja izm

eđu +
15°C i +

25°C. 
Nakon otvaranja upotrijebiti u roku od jednog m

jeseca!
Boja: crna
Ovom

 Vas napom
enom

 želim
o posavjetovati kako najbolje znam

o na osnovu naših opita i iskustava. M
eđutim

, ne m
ožem

o 
preuzeti obvezatnost za rezultat prerade u pojedinačnom

 slučaju zbog m
nogobrojnih vrsta prim

jene i uvjeta  skladištenja i 
prerade koji ne podliježu našem

 utjecaju. Preporučujem
o da uvijek provodite vlastite opite. 

M
olim

o obratite pozornost na Tehnički listić na w
w

w
.norm

fest.com
 

Sadrži: Etil-acetat, M
etil-etil-keton, arom

atičan poliizocijanat, Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate, M
etilen-bis(fenil-4,4-

izocijanat)
Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. M

ože izazvati pospanost ili vrtoglavicu. M
ože izazvati aler-

gijsku reakciju na koži. Ako se udiše m
ože izazvati sim

ptom
e alergije ili astm

e ili poteškoće s disanjem
. Čuvati odvojeno od 

topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plam
ena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom

 sprem
niku. 

Ne udisati pare/aerosol. Rabiti sam
o na otvorenom

 ili u dobro prozračenom
 prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za 

oči. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: prem
jestiti osobu na 

svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Pri otežanom
 disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/

liječnika/…
 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pom

oć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti 
savjet/pom

oć liječnika. Odložiti sadržaj/sprem
nik u skladu s nacionalnim

 propisim
a. Ponovni kontakt m

ože dovesti do 
lom

ljive ili ispucale kože. Sadrži izocianate. M
ože izazvati 

 Screenox Cold New
 Generation

1-kom
ponentno ljepilo na bazi PU, pogodno za antenu, ne provodi struju, norm

alnom
odulsko, bez sredstava za otapanje, 

m
oguća hladna prerada.  Vrijem

e ustakljivanja iznosi 15 m
in., vrijem

e do odlaska vozila iz radionice u području tem
perature 

od -10° C do +
30° C iznosi  bez vazdušnih jastuka 60 m

inuta, a sa vazdušnim
 jastucim

a 2 sata.
Pozor! Podrobnije inform

acije naći ćete u um
etnutom

 listiću.
Prim

jena: Poštovati propise proizvođača o dem
ontaži stakala. M

jesta koja se brtve m
oraju biti čvrsta, čista, suha i slobodna 

od m
asnoća. Podlogu (staklo sa keram

ičkim
 sito-štam

pom
 i lim

 vozila) prethodno tretirati sredstvom
 Norm

fest M
ultiprim

er.  
Ljepilo nanositi ravnom

jerno odgovarajućim
 pištoljem

 sa ulošcim
a. Auto staklo m

ora biti um
jetnuto u roku od 15 m

inuta 
od početka nanošenja ljepila.
Važno! Tem

peratura skladištenja m
ora biti izm

eđu +
15°C i +

28°C. Tem
peratura skladištenja bi trebala biti izm

eđu +
15°C i 

+
25°C. Štititi od direktnog Sunčevog zračenja i topline.

Boja: crna
Ovom

 napom
enom

 Vas želim
o posavjetovati kako najbolje znam

o na osnovu naših opita i iskustava. M
eđutim

, ne m
ožem

o 
preuzeti obaveznost za rezultat prerade u pojedinačnom

 slučaju zbog m
nogobrojnih vrsta prim

jene i uslova  skladištenja i 
prerade koji ne podliježu našem

 uticaju. Preporučujem
o da uvijek sprovodite sopstvene opite. 

M
olim

o obratite pažnju na Tehnički listić na w
w

w
.norm

fest.com
 

Sadrži: Heksam
etilen diizocijanat, oligom

erom
, M

etilen-bis(fenil-4,4-izocijanat)
Ako se udiše m

ože izazvati sim
ptom

e alergije ili astm
e ili poteškoće s disanjem

. Izbjegavati udisanje pare/aerosola. U 
slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: prem

jestiti osobu na svježi zrak 

i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Pri otežanom
 disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

 
Odložiti sadržaj/sprem

nik u skladu s nacionalnim
 propisim

a. Sadrži izocianate. M
ože izazvati alergijsku reakciju.

 3in1 M
ulitprim

er
3in1 M

ultiprim
er koristi se kod zam

jene stakla za poboljšanje prianjanja ljepila za staklo na staklo, staklo presvučeno 
keram

ikom
 i m

etalne dijelove karoserije. On aktivira, daje crni tem
eljni prem

az (UV zaštita), štiti od korozije i služi kao 
posrednik prianjanja u jednom

 radnom
 koraku.

Prim
jena: Površine za prianjanje očistiti sredstvom

 za čišćenje stakla, tako da površine budu suhe, čiste i slobodne od 
m

asnoća. 3in1 M
ultiprim

er tresti dok se ne oslobode m
etalne kuglice, a onda dalje tresti još jednu m

inutu. Zatim
 nanositi 

na površine kistom
, aplikatorom

 od vunenog filca ili spužve i ostaviti da se provjetri najm
anje 10 m

inuta, a najduže 8 sati. 
Bočicu odm

ah nakon uzim
anja proizvoda čvrsto zatvoriti.

Važno! Tem
peratura prerade m

ora biti izm
eđu +

5°C i +
40°C. Idealna je tem

peratura okruženja izm
eđu +

15°C i +
25°C. 

Nakon otvaranja upotrijebiti u roku od jednog m
jeseca!

Boja: crna
M

olim
o obratite pažnju na Tehnički listić na w

w
w

.norm
fest.com

 
Sadrži: Etil-acetat, M

etil-etil-keton, arom
atičan poliizocijanat, Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate, M

etilen-bis(fenil-4,4-
izocijanat)
Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. M

ože izazvati pospanost ili vrtoglavicu. M
ože izazvati aler-

gijsku reakciju na koži. Ako se udiše m
ože izazvati sim

ptom
e alergije ili astm

e ili poteškoće s disanjem
. Čuvati odvojeno od 

topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plam
ena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom

 sprem
niku. 

Ne udisati pare/aerosol. Rabiti sam
o na otvorenom

 ili u dobro prozračenom
 prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za 

oči. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. AKO SE UDIŠE: prem
jestiti osobu na 

svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Pri otežanom
 disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/

liječnika/…
 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pom

oć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti 
savjet/pom

oć liječnika. Odložiti sadržaj/sprem
nik u skladu s nacionalnim

 propisim
a. Ponovni kontakt m

ože dovesti do 
lom

ljive ili ispucale kože. Sadrži izocianate. M
ože izazvati alergijsku reakciju.

 Screenox Cold New
 Generation

Colle pour vitres PU m
onocom

posant, approprié pour l’antenne, non conductrice, à m
odule norm

al, exem
pte de solvants 

et traitable à froid. Le tem
ps de vitrification est de 15 m

inutes, le tem
ps de dém

arrage dans une plage de tem
pérature de 

-10°C à +
30°C est de 60 m

inutes sans airbags et de 2 heures avec airbags.
Attention ! Vous trouverez de plus am

ples inform
ations dans l’intercalaire.

Utilisation: Observer les instructions de dém
ontage des vitres du fabricant autom

obile. Les surfaces adhésives doivent 
être propres, sèches et exem

ptes de graisse. Traiter préalablem
ent le support (verre sérigraphié céram

ique et la tôle du 
véhicule) avec Norm

fest M
ultiprim

er. Appliquer la colle en couche régulière à l’aide d’un pistolet à cartouche approprié. La 
vitre du véhicule doit être posée dans les 15 m

inutes après le com
m

encem
ent de l’application de colle.

Im
portant ! La tem

pérature de traitem
ent doit se situer entre +

15°C et +
28°C. La tem

pérature d’entreposage devrait se 
situer entre +

15°C et +
25°C. Tenir à l’abri de l’ensoleillem

ent direct et de la chaleur.
Couleur: noir 
Par ces rem

arques, nous souhaitons vous conseiller au m
ieux de nos connaissances sur la base de nos essais et de notre 

expérience. En raison du grand nom
bre d’applications et de conditions d’entreposage et de traitem

ent échappant à notre 
influence, nous ne pouvons cependant donner aucune garantie pour le résultat du traitem

ent individuel. Nous recom
m

an-
dons toujours d’effectuer vos propres tests.
Veuillez observer la fiche technique sur w

w
w

.norm
fest.com

 
Contient: Hom

opolym
ère 1,6-diisocyanate d‘hexam

éthylène, Diisocyanate de 4,4´-m
éthylénediphényle

Peut provoquer des sym
ptôm

es allergiques ou d’asthm
e ou des difficultés respiratoires par inhalation. Éviter de respirer 

les vapeurs/aérosols. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipem
ent de protection respiratoire. EN 

CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la m
aintenir dans une position où elle peut confortablem

ent 
respirer. En cas de sym

ptôm
es respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un m

édecin. Élim
iner le contenu/récipient 

dans conform
ém

ent à la réglem
entation locale/régionale/nationale/internationale. Contient des isocyanates. Peut produire 

une réaction allergique.

 3in1 M
ulitprim

er
M

ultiprim
er 3 en 1 est nécessité lors d’une nouvelle vitrification pour une m

eilleure adhérence de la colle pour vitres sur 
le verre, le verre à revêtem

ent céram
ique et les pièces m

étalliques de carrosserie. Il active, constitue un prim
aire noir 

(protection UV), protège contre la corrosion et sert d’agent adhésif en une étape de travail.
Utilisation: Nettoyer les surfaces adhésives à l’aide d’un nettoyant pour verre de sorte que les surfaces soient sèches, 
propres et exem

ptes de graisse. Agiter M
ultiprim

er 3 en 1 jusqu’à ce que les billes m
étalliques soient libérées et continuer 

à agiter durant une m
inute. Ensuite, appliquer sur les surfaces à l’aide d’un pinceau, d’un applicateur en feutrine ou à 

éponge et laisser aérer au m
oins 10 m

inutes, m
ais au m

axim
um

 8 heures. Bien referm
er le flacon tout de suite après la 

prise du produit.
Im

portant ! Lors du traitem
ent, la tem

pérature am
biante doit se situer entre +

5°C et +
40°C. La tem

pérature am
biante 

idéale est de +
15°C à +

25°C. Après l’ouverture, utiliser le reste du produit en l’espace d’un m
ois !

Couleur: noir 
Veuillez observer la fiche technique sur w

w
w

.norm
fest.com

 
Contient: Acétate d‘éthyle, Butanone, Polyisocyanate arom

atique, Thiophosphate de tris(p-isocyanatophényle), Diisocyanate 
de 4,4´-m

éthylénediphényle
Liquide et vapeurs très inflam

m
ables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer som

nolence ou vertiges. 
Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des sym

ptôm
es allergiques ou d’asthm

e ou des difficultés respi-
ratoires par inhalation. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flam

m
es nues et de toute 

autre source d’inflam
m

ation. Ne pas fum
er.M

aintenir le récipient ferm
é de m

anière étanche. Ne pas respirer les vapeurs/
aérosols. Utiliser seulem

ent en plein air ou dans un endroit bien ventilé.Porter des gants de protection/un équipem
ent de 

protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipem
ent de protection respiratoire. EN 

CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la m
aintenir dans une position où elle peut confortablem

ent 
respirer. En cas de sym

ptôm
es respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un m

édecin. En cas d‘irritation ou d‘éruption 
cutanée: consulter un m

édecin.Si l‘irritation oculaire persiste: consulter un m
édecin. Élim

iner le contenu/récipient 
dans conform

ém
ent à la réglem

entation locale/régionale/nationale/internationale. L‘exposition répétée peut provoquer 
dessèchem

ent ou gerçures de la peau. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

sim
a. Ponovni kontakt m

ože dovesti do lom
ljive ili ispucale kože. Sadrži izocianate. 

M
ože izazvati alergijsku reakciju.

 3in1 M
ultiprim

er
3in1 M

ultiprim
er koristi se kod zam

jene stakla za poboljšanje prianjanja ljepila za 
staklo na staklo, staklo presvučeno keram

ikom
 i m

etalne dijelove karoserije. On 
aktivira, daje crni tem

eljni prem
az (UV zaštita), štiti od korozije i služi kao posrednik 

prianjanja u jednom
 radnom

 koraku.
Prim

jena: Površine za prianjanje očistiti sredstvom
 za čišćenje stakla, tako da 

površine budu suhe, čiste i slobodne od m
asnoća. 3in1 M

ultiprim
er tresti dok se 

ne oslobode m
etalne kuglice, a onda dalje tresti još jednu m

inutu. Zatim
 nanositi 

na površine kistom
, aplikatorom

 od vunenog filca ili spužve i ostaviti da se provjetri 
najm

anje 10 m
inuta, a najduže 8 sati. Bočicu odm

ah nakon uzim
anja proizvoda 

čvrsto zatvoriti.
Važno! Tem

peratura prerade m
ora biti izm

eđu +
5°C i +

40°C. Idealna je 
tem

peratura okruženja izm
eđu +

15°C i +
25°C. Nakon otvaranja upotrijebiti u roku 

od jednog m
jeseca!

Boja: crna
Ovom

 Vas napom
enom

 želim
o posavjetovati kako najbolje znam

o na osnovu naših 
opita i iskustava. M

eđutim
, ne m

ožem
o preuzeti obvezatnost za rezultat prerade 

u pojedinačnom
 slučaju zbog m

nogobrojnih vrsta prim
jene i uvjeta  skladištenja 

i prerade koji ne podliježu našem
 utjecaju. Preporučujem

o da uvijek provodite 
vlastite opite. 
M

olim
o obratite pozornost na Tehnički listić na w

w
w

.norm
fest.com

 
Sadrži: Etil-acetat, M

etil-etil-keton, arom
atičan poliizocijanat, Tris(p-

isocyanatophenyl) thiophosphate, M
etilen-bis(fenil-4,4-izocijanat)

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. M
ože izazvati 

pospanost ili vrtoglavicu. M
ože izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako se udiše 

m
ože izazvati sim

ptom
e alergije ili astm

e ili poteškoće s disanjem
. Čuvati odvojeno 

od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plam
ena i ostalih izvora paljenja. Ne 

pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom
 sprem

niku. Ne udisati pare/aerosol. Rabiti sam
o 

na otvorenom
 ili u dobro prozračenom

 prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za 
oči. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. 
AKO SE UDIŠE: prem

jestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava 
disanje. Pri otežanom

 disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/
liječnika/…

 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pom
oć liječnika. 

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pom
oć liječnika. Odložiti sadržaj/

sprem
nik u skladu s nacionalnim

 propisim
a. Ponovni kontakt m

ože dovesti do 
lom

ljive ili ispucale kože. Sadrži izocianate. M
ože izazvati 

 Screenox Quantum
1-kom

ponentno ljepilo na bazi PU, pogodno za antenu, ne provodi struju, 
norm

alnom
odulsko, bez sredstava za otapanje, m

oguća hladna prerada.  Vrijem
e 

ustakljivanja iznosi 15 m
in., vrijem

e do odlaska vozila iz radionice u području 
tem

perature od -10° C do +
35° C iznosi  bez vazdušnih jastuka 30 m

inuta, a sa 
vazdušnim

 jastucim
a 1 sat.

Pozor! Podrobnije inform
acije naći ćete u um

etnutom
 listiću.

Prim
jena: Poštovati propise proizvođača o dem

ontaži stakala. M
jesta koja se 

zaptivaju m
oraju biti čvrsta, čista, suha i slobodna od m

asnoća. Podlogu (staklo sa 
keram

ičkim
 sito-tiskom

 i lim
 vozila) prethodno tretirati sredstvom

 Norm
fest M

ul-
tiprim

er. Ljepilo nanositi ravnom
jerno odgovarajućim

 pištoljem
 sa ulošcim

a. Auto 
staklo m

ora biti um
jetnuto u roku od 15 m

inuta od početka nanošenja ljepila.
Važno! Tem

peratura skladištenja m
ora biti izm

eđu +
5°C i +

35°C. Tem
peratura 

skladištenja bi trebala biti izm
eđu +

15°C i +
25°C. Štititi od direktnog Sunčevog 

zračenja i topline. 
Boja: crna
Ovom

 napom
enom

 Vas želim
o posavjetovati kako najbolje znam

o na osnovu naših 
opita i iskustava. M

eđutim
, ne m

ožem
o preuzeti obaveznost za rezultat prerade 

u pojedinačnom
 slučaju zbog m

nogobrojnih vrsta prim
jene i uslova  skladištenja 

i prerade koji ne podliježu našem
 uticaju. Preporučujem

o da uvijek sprovodite 
sopstvene opite. 
M

olim
o obratite pažnju na Tehnički listić na w

w
w

.norm
fest.com

 
Sadrži: Etil-acetat, M

etil-etil-keton, arom
atičan poliizocijanat, Tris(p-isocyanatophe-

nyl) thiophosphate, M
etilen-bis(fenil-4,4-izocijanat)

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. M
ože izazvati 

pospanost ili vrtoglavicu. M
ože izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako se udiše 

m
ože izazvati sim

ptom
e alergije ili astm

e ili poteškoće s disanjem
. Čuvati odvojeno 

od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plam
ena i ostalih izvora paljenja. Ne 

pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom
 sprem

niku. Ne udisati pare/aerosol. Rabiti sam
o 

na otvorenom
 ili u dobro prozračenom

 prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za 
oči. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. 
AKO SE UDIŠE: prem

jestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava 
disanje. Pri otežanom

 disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/
liječnika/…

 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pom
oć liječnika. 

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pom
oć liječnika. Odložiti sadržaj/sp-

rem
nik u skladu s nacionalnim

 propisim
a. Ponovni kontakt m

ože dovesti do lom
ljive 

ili ispucale kože. Sadrži izocianate. M
ože izazvati alergijsku reakciju.

 3in1 M
ulitprim

er
3in1 M

ultiprim
er koristi se kod zam

jene stakla za poboljšanje prianjanja ljepila za 
staklo na staklo, staklo presvučeno keram

ikom
 i m

etalne dijelove karoserije. On 
aktivira, daje crni tem

eljni prem
az (UV zaštita), štiti od korozije i služi kao posrednik 

prianjanja u jednom
 radnom

 koraku.
Prim

jena: Površine za prianjanje očistiti sredstvom
 za čišćenje stakla, tako da 

površine budu suhe, čiste i slobodne od m
asnoća. 3in1 M

ultiprim
er tresti dok se 

ne oslobode m
etalne kuglice, a onda dalje tresti još jednu m

inutu. Zatim
 nanositi 

na površine kistom
, aplikatorom

 od vunenog filca ili spužve i ostaviti da se provjetri 
najm

anje 10 m
inuta, a najduže 8 sati. Bočicu odm

ah nakon uzim
anja proizvoda 

čvrsto zatvoriti.
Važno! Tem

peratura prerade m
ora biti izm

eđu +
5°C i +

40°C. Idealna je 
tem

peratura okruženja izm
eđu +

15°C i +
25°C. Nakon otvaranja upotrijebiti u roku 

od jednog m
jeseca!

Boja: crna
M

olim
o obratite pažnju na Tehnički listić na w

w
w

.norm
fest.com

 
Sadrži: Etil-acetat, M

etil-etil-keton, arom
atičan poliizocijanat, Tris(p-isocyanatophe-

nyl) thiophosphate, M
etilen-bis(fenil-4,4-izocijanat)

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka. M
ože izazvati 

pospanost ili vrtoglavicu. M
ože izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako se udiše 

m
ože izazvati sim

ptom
e alergije ili astm

e ili poteškoće s disanjem
. Čuvati odvojeno 

od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plam
ena i ostalih izvora paljenja. Ne 

pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom
 sprem

niku. Ne udisati pare/aerosol. Rabiti sam
o 

na otvorenom
 ili u dobro prozračenom

 prostoru. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za 
oči. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. 
AKO SE UDIŠE: prem

jestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava 
disanje. Pri otežanom

 disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/
liječnika/…

 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pom
oć liječnika. 

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pom
oć liječnika. Odložiti sadržaj/sp-

rem
nik u skladu s nacionalnim

 propisim
a. Ponovni kontakt m

ože dovesti do lom
ljive 

ili ispucale kože. Sadrži izocianate. M
ože izazvati alergijsku reakciju.
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